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К ПОДАЧЕ КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ 

при размещении государственного заказа путем запроса котировок



	31.05.2012   №  ____________________


	


Уважаемые господа!

Приглашаем Вас к участию в процедуре путем запроса ценовых котировок: на приобретение мебели, согласно Техническому заданию – Приложение №2 к настоящему Запросу.
1.Источник финансирования заказа: за счет средств лицевого счета №30.
2.Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа (Приложение №1 к настоящему Запросу)

3.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (Приложение №2 к настоящему Запросу)

4.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 67, лит. А; ул. Ленсовета, 14, лит. А., ул. Гастелло, 15.
5.Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: до 15.09.2012
6.Сведения о включенных  в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: согласно приложению № 2 к настоящему Запросу.
7.Максимальная цена договора, определяемая заказчиком, уполномоченным органом в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг: 1 600 708 руб. 01 коп.
8.Место подачи котировочных заявок: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, офис 13-21.
Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: с 31.05.2012г. по 05.05.2012г. до 14.00 часов.

9.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:  

Заказчик производит оплату по факту поставки, то есть после поступления партии Товара на склад Заказчика, в размере 100% от стоимости отдельной партии в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления Исполнителем надлежащим образом оформленного счета, счета-фактуры, товарной накладной и после подписания Сторонами акта сдачи-приемки.
10.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 
11. Проект контракта: (Приложение №3 к настоящему Запросу).

12. Спецификация: (Приложение №4 к настоящему Запросу).
Руководитель государственного заказчика:

Зам. председателя единой комиссии                                               


Ю.А.Антохина
Приложение: 

1. Форма котировочной заявки, в том числе подаваемая в форме электронного документа 
2. Техническое задание (наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг).
3. Проект договора.
        4.    Обоснование цены 
По всем вопросам обращаться по телефону: 494-7017
Приложение №1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты и телефон участника размещения заказа: ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2) идентификационный номер налогоплательщика/КПП:____________________________

3)наименование, характеристики  поставляемых товаров в случае проведения запроса котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ: _______________________________________

_________________________________________________________________________________

4) согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведения  запроса котировок:_______________________________________________________________

5) цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах 

( расходы  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Таблица цен

	Наименование

Продукции (услуги)
	Количество
	Цена

единицы

продукции (услуги)
	Цена продукции (услуги)
	Цена 

доставки
	Цена

других услуг
	Общая цена продукции (услуги)

	
	
	
	
	
	
	


ИТОГО предлагаемая цена договора составляет: _________________________________________
сумма цифрами и прописью

 Условия, указанные в  извещении о проведении запроса котировок, должны быть отражены  в договоре.

________________________________       _________________          _________________

                     (должность)                               (подпись, печать)                       (ФИО)

РЕШЕНИЕ

Государственного заказчика относительно данной котировочной заявки:

_________________________________________________________________________________

Подпись государственного заказчика:

_____________________________________

______________________________________                           ______________________________          

                       (должность)                                                                 (подпись, фамилия, инициалы)

Место для печати                                                                         “____” ______________ 2012 год

                                                                           Техническое задание

Учреждение, адрес: «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения», ул. Большая Морская д.67, лит. А

	Наименование работ
	Виды работ

	Приобретение мебели  по заявкам от факультетов и подразделений
	Поставка мебели


Объемная ведомость

	№ п/п
	Наименование работ и затрат, формулы подсчета
	Ед. измерения
	Кол-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Стул мод. Студент или эквивалент
	Шт.
	40
	Стул не менее 400*400*760мм. Основание цельносварной металлический каркас из плоскоовальнаой трубы 24*4мм. Спинка жесткая представляет собой две горизонтальные планки, соединенные с вертикальными стойками, стул имеет четыре ноги, две передние соединены между собой горизонтальной планкой. Все отверстия закрыты пластмассовыми заглушками. Сиденье трапециевидной формы, обивка кожзам. Цвет изделия   черный.

	2
	Стол учебный на металлокаркасе
	Шт.
	12
	Стол учебный на металлокаркасе ( ш,г) 1400х700мм, 2-х местный, не регулируемый. Столешница 1400*700мм.  Столешница двухслойная: влагостойкое ДСП EGGER или эквивалент, толщиной не менее 18 мм с рельефной кромкой по периметру, кромка АБС. 

Цвет ДСП  «вишня светлая» 

Цвет АВS – «вишня светлая», сопоставимый с цветом ДСП.

Высота ножек-730-736 мм, общая высота стола не менее 755мм.

Крепление изготовлено по типу: низ стола - труба -царга: 

прямоугольного или круглого сечения, толщина стенки 2.5мм 40*20; верх 2 трубы 20*20. Обязательна  усилительная поперечная балка. Цвет хром-гальваник. 

Металлокаркас  окрашен  методом порошкового напыления высокотемпературным способом (ГОСТ 16371-93)

	3
	Стеллаж для книг и приборов
	Шт.
	4
	Размер  (ш,г,в) 850х440х1970мм. Стеллаж на панельном каркасе, материал - ДСП не менее 18 мм, антибликовое   ламинированное двухстороннее покрытие с кромкой PVC толщиной не более 3мм по периметру, цвет -  «светлая вишя ». Покрытие устойчиво к механическим, тепловым и химическим  воздействиям.Толщина каркасов не менее 18мм. Кромка — в единой цветовой гамме с цветом ДСП. Стеллаж на едином цоколе высотой не более 100мм. В верхней части стеллажа имеется 4 симметричные полки, с расстоянием не менее 380мм. Толщина полок ЛДСП не более 18 мм , цвет- «светлая вишня » ламинированное двухстороннее покрытие с кромкой PVC толщиной 1-3мм. Нижняя часть стеллажа закрыта 2-мя дверьми высотой не более 410мм,  внутри, по центру расположена горизонтальная полка. Двери снабжены амортизаторами, обеспечивающими плавно-мягкий ход закрывания, цвет дверей «светлая вишня» ламинированное двухстороннее покрытие с кромкой PVC толщиной не болеее 3мм. Дверные ручки в форме скобы, тип Arcнhie «цвет желтый или матовая бронза», модель как AG 13 с замком или эквивалент. Задняя стенка модуля  цвета - вишня, изготовлена из ЛДСП. Фурнитура «Сайса»  не менее 3-х комплектов 4-х компонентной эксцентриковой стяжки с конусным винтом,  стяжка с  заглушкой, либо взаимозаменяемый механизм.  Конструкция крепления задних стенок шкафов в паз, недопустимо применение конструкции установки задней стенки внахлест. Корпусная мебель должна быть изготовлена из ламинированной плиты с двухсторонним антибликовым покрытием класса экологичности - Е1,   класса пожароустойчивости – 2. Конструкция крепления задних стенок стеллажа в паз, недопустимо применение конструкции установки задней стенки внахлест. Сборка изделия производится без применения клея при помощи оригинальной фурнитуры. 



	4
	Стул мод. Студент или эквивалент
	Шт.
	60
	Стул не менее 400*400*760мм. Основание цельносварной металлический каркас из плоскоовальнаой трубы 24*4мм. Спинка жесткая представляет собой две горизонтальные планки, соединенные с вертикальными стойками, стул имеет четыре ноги, две передние соединены между собой горизонтальной планкой. Все отверстия закрыты пластмассовыми заглушками. Сиденье трапециевидной формы, обивка кожзам. Цвет изделия   черный.

	5
	Стул мод. Студент или эквивалент
	Шт.
	80
	Стул не менее 400*400*760мм. Основание цельносварной металлический каркас из плоскоовальнаой трубы 24*4мм. Спинка жесткая представляет собой две горизонтальные планки, соединенные с вертикальными стойками, стул имеет четыре ноги, две передние соединены между собой горизонтальной планкой. Все отверстия закрыты пластмассовыми заглушками. Сиденье трапециевидной формы, обивка кожзам. Цвет изделия   черный.

	6
	Стул мод. ИЗО или эквивалент
	Шт.
	20
	Стул мягкий, цвет каркаса: хром-гальваник, труба 22*2,5.Сиденье: ткань серого цвета ширина 530 мм,  глубина 430 мм, спинка ткань серого цвета , эргономический прогиб под спину радиусом 19-21 градус, ширина 490 мм, высота 340 мм. Вес до 6,9 кг. Допустимая нагрузка не менее 140 кг. Обрезки трубы должны быть заглушены полиэтиленовыми заглушками серого или черного цвета. Не допускается наличие заусениц, трещин и царапин.

	7
	Вешалка для одежды
	Шт.
	6
	Вешалка для одежды стоячая. Вешалка из металлокаркаса, из стальной электросварной трубы круглого сечения не менее 18мм методом гибки. В верхней части расположены не более 6 рожков из изогнутой трубы. На основании в верху под рожками расположены  крючки. Нижняя часть предсталяет 4-х опорную основу. Торцевые части металлотруб закрыты пластиковыми заглушками. Цвет каркаса  чёрный. Может поставляться в разобранном виде изогнутых труб. Сборка при помощи болтов в цвет каркаса в двух местах, в верхней и нижней частях вешалки. 

	8
	Вешалка для одежды
	Шт.
	2
	Вешалка для одежды стоячая. Вешалка из металлокаркаса, из стальной электросварной трубы круглого сечения не менее 18мм методом гибки. В верхней части расположены не более 6 рожков из изогнутой трубы. На основании в верху под рожками расположены  крючки. Нижняя часть предсталяет 4-х опорную основу. Торцевые части металлотруб закрыты пластиковыми заглушками. Цвет каркаса  коричневый. Может поставляться в разобранном виде изогнутых труб. Сборка при помощи болтов в цвет каркаса в двух местах, в верхней и нижней частях вешалки. 

	9
	Стол рабочий 
	Шт.
	7
	Стол рабочий (г,ш) 800х1400мм.   Стол на панельном каркасе. 

Каркас стола изготовлен  из ЛДСП толщиной не менее 18 мм  с покрытием стойким к влажности, химреактивам и механическим повреждениям, ламинированное двухстороннее покрытие. Все детали обработаны противоударной, имеющей фрезеровку, ПВХ  кромкой REHAU или эквивалентного типа, толщиной не менее 2-3 мм в цвет каркаса. Фурнитура не менее 3-х компонентной стяжки с конусным винтом. Корпусная мебель должна быть изготовлена из ламинированной плиты с двухсторонним антибликовым покрытием класса экологичности Е1, класса пожароустойчивости — 2. Сборка изделия производится без применения клея при помощи оригинальной фурнитуры. 

Размер стола 1400±20мм,  высота 750мм.

Сборка изделия производится без применения клея при помощи оригинальной фурнитуры. 

Цвет изделия вишня инглес. Образец цвета должен быть согласован с заказчиком, должен подходить под существующую мебель.

	10
	Стол рабочий 
	Шт.
	4
	Стол рабочий (г,ш) 800х1200мм.   Стол на панельном каркасе. 

Каркас стола изготовлен  из ЛДСП толщиной не менее 18 мм  с покрытием стойким к влажности, химреактивам и механическим повреждениям, ламинированное двухстороннее покрытие. Все детали обработаны противоударной, имеющей фрезеровку, ПВХ  кромкой REHAU или эквивалентного типа, толщиной не менее 2-3 мм в цвет каркаса. Фурнитура не менее 3-х компонентной стяжки с конусным винтом. Корпусная мебель должна быть изготовлена из ламинированной плиты с двухсторонним антибликовым покрытием класса экологичности Е1, класса пожароустойчивости — 2. Сборка изделия производится без применения клея при помощи оригинальной фурнитуры. 

Размер стола 1200±20мм,  высота 750мм.

Сборка изделия производится без применения клея при помощи оригинальной фурнитуры. 

Цвет изделия вишня инглес. Образец цвета должен быть согласован с заказчиком, должен подходить под существующую мебель.

	11
	Стеллаж закрытый 
	Шт.
	2
	Стеллаж закрытый ( в, ш, г) 1200х900х400мм. Стеллаж на панельном каркасе, материал - ДСП не менее 18 мм, антибликовое   ламинированное двухстороннее покрытие с кромкой PVC толщиной не более 3мм по периметру, цвет -  «светлая вишя ». Толщина каркасов не менее 18мм. Кромка — в единой цветовой гамме с цветом ДСП. Стеллаж на едином цоколе высотой не более 100мм. В  стеллажа имеется 4 симметричные полки, с расстоянием не менее 340мм. Толщина полок ЛДСП не более 18 мм , цвет- «светлая вишня » ламинированное двухстороннее покрытие с кромкой PVC толщиной 1-3мм. Стеллаж закрыт 2-мя   дверьми. Двери снабжены амортизаторами, обеспечивающими плавно-мягкий ход закрывания, цвет дверей «светлая вишня» ламинированное двухстороннее покрытие с кромкой PVC толщиной не болеее 3мм. Дверные ручки в форме скобы, тип Arcнhie «цвет желтый или матовая бронза», модель как AG 13 с замком или эквивалент. Задняя стенка модуля  цвета - вишня, изготовлена из ЛДСП. Фурнитура «Сайса»  не менее 3-х комплектов 4-х компонентной эксцентриковой стяжки с конусным винтом,  стяжка с  заглушкой, либо взаимозаменяемый механизм.  Конструкция крепления задних стенок шкафов в паз, недопустимо применение конструкции установки задней стенки внахлест. 

	12
	Стеллаж комбинированный
	Шт.
	4
	Стеллаж комбинированный (в, г, ш) 2000х450х400мм. Каркас панельный. Материал- ДСП, покрытие –антибликовый ламинат. Покрытие устойчиво к механическим, тепловым и химическим воздействиям. Толщина топа -18 мм,  толщина каркасов- 16-18 мм, кромка топа - софтформинг. Стеллаж имеет пять симметричных полок, задняя стенка изготовлена из ЛДСП,  цвет полок-«светлая вишня», Каркас- светлая вишня. Стеллаж оснащен   двумя  дверьми. Нижняя дверь из ДСП толщина -16 мм, размер (ш,г,в) 450*30*760мм цвет  «светлая вишня », двери оснащены вертикальным замком.  Верхняя дверь из закаленного  прозрачного стекла, без рамы. Толщина 4мм.  Дверные ручки в форме скобы,  «цвет желтый или матовая бронза», модель без зашелки. 

Конструкция крепления задних стенок стеллажа  в паз, недопустимо применение конструкции установки задней стенки внахлест.

	13
	Стеллаж комбинированный
	Шт.
	2
	Стеллаж комбинированный (в, г, ш) 2000х900х400мм. Каркас панельный. Материал- ДСП, покрытие –антибликовый ламинат. Покрытие устойчиво к механическим, тепловым и химическим воздействиям. Толщина топа -18 мм,  толщина каркасов- 16-18 мм, кромка топа - софтформинг. Стеллаж имеет пять симметричных полок, задняя стенка изготовлена из ЛДСП,  цвет полок-«светлая вишня», Каркас- светлая вишня. Стеллаж оснащен   двумя комплектами  дверей. Нижние двери из ДСП толщина -16 мм, размер  (ш,г,в) 900*30*760мм цвет  «светлая вишня », двери оснащены вертикальным замком.  Верхние двери из закаленного прозрачного стекла, без рамы. Толщина 4мм.  Дверные ручки в форме скобы,  «цвет желтый или матовая бронза», модель без зашелки. 

Конструкция крепления задних стенок стеллажа  в паз, недопустимо применение конструкции установки задней стенки внахлест.

	14
	Ресепшн
	Шт.
	1
	Ресепшн  не менее (г,ш,в) 1100х2140х1150мм левосторонняялевая модель Sonata или эквивалент. 

[image: image1.emf]
Представляет собой комплекс из 3-х секций, соединенных между собой. Секция прямая, секция угловая радиальная, секция малая прямая. Материал ДСП оптимальной толщины: 22-25 мм – столешницы, 18 мм – фронтальные и боковые опоры. Фронтальные панели угловых модулей выполнены из гнутой МДФ. Поверхности всех элементов  покрыты термоустойчивым антибликовым ламинатом, обеспечивающим мебели максимальную устойчивость к воздействиям влаги, высокой температуры и механическим повреждениям.

Все торцевые поверхности обработаны кромкой ПВХ толщиной 2 -3мм – материалом, обеспечивающим максимальную защиту от механических повреждений.  Все силовые сочленения скреплены эксцентриковыми стяжками, что гарантирует максимальную прочность и позволяет осуществлять многократный монтаж мебели.

Регулировка по высоте опор позволяет добиться устойчивости мебели даже на неровном полу.

	15
	Стул мод. ИЗО или эквивалент
	Шт.
	19
	Стул мягкий, цвет каркаса: черный, труба 22*2,5.Сиденье: кожзаменитель черного цвета ширина 530 мм,  глубина 430 мм, спинка кожзаменитель черного цвета , эргономический прогиб под спину радиусом 19-21 градус, ширина 490 мм, высота 340 мм. Вес до 6,9 кг. Допустимая нагрузка не менее 140 кг. Обрезки трубы должны быть заглушены полиэтиленовыми заглушками серого или черного цвета. Не допускается наличие заусениц, трещин и царапин.

	16
	Стул мод. Лицей или эквивалент
	Шт.
	2
	 Стул мягкий, цвет каркаса: черный, труба 22-23*2,0мм. Форма спинки и сиденья  прямоугольные. Сиденье: кожзаменитель черного цвета ширина 530 мм,  глубина 430 мм, спинка кожзаменитель черного  цвета , эргономический прогиб под спину радиусом 19-21 градус, ширина 480 мм, высота 340 мм. Вес до 6,6 кг.  Ножки стула должны быть только вертикальные и не иметь форму конуса к низу. Допустимая нагрузка не менее 110 кг. Обрезки трубы должны быть заглушены полиэтиленовыми заглушками серого или черного цвета. Не допускается наличие заусениц, трещин и царапин.

	17
	Диван нераскладной
	Шт.
	1
	Диван нераскладной, в  обивке экокожа черного цвета, должен быть выполнен из высококачественного переклеенного лущеного шпона лиственных пород, МДФ, массива сосны и массива бука.   

Диван с тремя подушками сидения. Подлокотники имеют форму завитка с диаметром не менее  260 мм.  На  подлокотниках закреплена плоская подушка с креплением между подлокотниками и подушкой сидения. Подушки спинок простёганы горизонтальной строчкой. 

Наполнение – пенополиуритан,  термо-влагозащитный слой из синтепона. Класс мягкости -3. Состав кожзаменителя: Натуральная кожа — 40%, Полиэстер — 36%, Акрил — 10%, Хлопок — 14%. Плотность материала 570 г/кв.м., устойчивость к истиранию — более 30 000 циклов, не пиллингуется, с пройденным тестом на огнеустойчивость.  Обивка  должна иметь способность долгосрочно сохранять технико-эксплуатационные характеристики - пожаробезопасность, повышенная износоустойчивость, иметь высокий показатель цветоустойчивости, должна иметь дополнительную пыле-: водо- маслоотталкивающую пропитку, быть воздухопроницаемой, иметь экологичность, стабильность в размерах, наличие дополнительной основы (бэкинг}, возможность чистки. Наполнение подголовников,поролон (22,36) г/кв.м., система двойной амортизации «Zig-zag». 

В основании дивана  ножки прямоугольной или круглой формы из дерева или пластика.  Высота по спинке не более 950 мм, длина около 1960±100 мм, глубина не менее  950 мм. 

	18
	Стол компьютерный оператора
	Шт.
	1
	Стол компьютерный оператора ( ш,г) 1800х800мм. Имеет эргономичную прямоугольно-овальную форму. Углы стола плавно скруглены. Стол имеет заниженную переднюю царгу. Столешница ˜1800*800мм.  Столешница двухслойная: влагостойкое ДСП EGGER или эквивалент, толщиной не менее 18 мм с рельефной кромкой по периметру, кромка АБС. 

Цвет ДСП  «титаник» 

Цвет АВS – «титаник» или цвета металл.

Высота металлических ножек-730-736 мм, общая высота стола не менее 755мм.

Крепление изготовлено по типу: низ стола - труба -царга: 

прямоугольного или круглого сечения, толщина стенки 2.5мм 40*20; верх 2 трубы 20*20. Обязательна  усилительная поперечная балка. Цвет хром-гальваник. 

Металлокаркас  окрашен  методом порошкового напыления высокотемпературным способом (ГОСТ 16371-93)

	19
	Секция полукруг к столу для конференц -зала
	Шт.
	4
	Секция полукруг к столу для конференц -зала. Представляет собой секцию полукруглого типа, при составлении 4-х таких секций должен получиться правильный овал  ( размером  2300х1500мм±150мм.) с нишей внутри, с учетом посадки  по наружнему краю не менее 10-12 человек по кругу. Секция на металлокаркасе, устойчивая. Столешница двухслойная: влагостойкое ДСП EGGER или эквивалент, толщиной не менее 18 мм с рельефной кромкой по периметру, кромка АБС. 

Цвет ДСП  «титаник» 

Цвет АВS – «титаник» или цвета металл.

Высота металлических ножек-730-736 мм, общая высота стола не менее 755мм.

Крепление изготовлено по типу: низ стола - труба -царга: 

прямоугольного или круглого сечения, толщина стенки 2.5мм 40*20; верх 2 трубы 20*20. Обязательна  усилительная поперечная балка. Цвет хром-гальваник. 

Металлокаркас  окрашен  методом порошкового напыления высокотемпературным способом (ГОСТ 16371-93)

	20
	Шкаф канцелярский комбинированный
	Шт.
	4
	Шкаф канцелярский ( ш, г, в ) 800х400х2000мм комбинированный. Каркас панельный. Материал- ДСП, покрытие –антибликовый ламинат. Покрытие устойчиво к механическим, тепловым и химическим воздействиям. Толщина топа -18 мм,  толщина каркасов- 16-18 мм, кромка топа - софтформинг. Стеллаж имеет пять симметричных полок, задняя стенка изготовлена из ЛДСП,  цвет полок-«ольха рыжая», Каркас- ольха рыжая. Стеллаж оснащен   двумя комплектами   нижних дверей. Нижние двери из ДСП толщина -16 мм, размер  (ш,г,в) 800*30*760мм цвет  «ольха рыжая », двери оснащены вертикальным замком.  Верхние двери из закаленного матового стекла, без рамы. Толщина 4мм.  Дверные ручки в форме скобы,  «цвет желтый или матовая бронза», модель без зашелки. 

Конструкция крепления задних стенок стеллажа  в паз, недопустимо применение конструкции установки задней стенки внахлест.

	21
	Тумба на 4 ящика
	Шт.
	1
	Тумба на 4 ящика 450х400х650мм. Каркас тумбы панельный. Материал- ДСП, покрытие –антибликовый ламинат. Покрытие устойчиво к механическим, тепловым и химическим воздействиям. Толщина топов-18-20 мм,  толщина каркасов-16-18 мм, цвет каркаса- «ольха рыжая », кромка топа - софтформинг, цвет –«ольха рыжая ».

Тумба оснащена 4 встраиваемыми ящиками с роликовыми направляющими с функцией блокировки + вертикальный замок. Фурнитура «Сайса» 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Ручки в форме скобы,  «цвет желтый или матовая бронза», модель без зашелки. Конструкция крепления задних стенок тумбы  в паз, недопустимо применение конструкции установки задней стенки внахлест.

	22
	Тумба
	Шт.
	1
	Тумба 800х400х750мм. Каркас тумбы панельный. Материал- ДСП, покрытие –антибликовый ламинат. Покрытие устойчиво к механическим, тепловым и химическим воздействиям. Толщина топа-18-20 мм,  толщина каркасов-16-18 мм, цвет каркаса- «ольха рыжая », кромка топа - софтформинг, цвет –«ольха рыжая ».

Тумба оснащена 1 горизонтальной полкой. Фурнитура «Сайса» 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Тумба закрыта парой глухих дверей по высоте каркаса.  Дверные ручки в форме скобы,  «цвет желтый или матовая бронза», модель без зашелки. Конструкция крепления задних стенок тумбы  в паз, недопустимо применение конструкции установки задней стенки внахлест.

	23
	Шкаф канцелярский комбинированный
	Шт.
	2
	Шкаф канцелярский ( ш, г, в ) 800х400х2000мм комбинированный. Каркас панельный. Материал- ДСП, покрытие –антибликовый ламинат. Покрытие устойчиво к механическим, тепловым и химическим воздействиям. Толщина топа -18 мм,  толщина каркасов- 16-18 мм, кромка топа - софтформинг. Стеллаж имеет пять симметричных полок, задняя стенка изготовлена из ЛДСП,  цвет полок-«ольха рыжая», Каркас- ольха рыжая. Стеллаж оснащен   двумя комплектами   нижних дверей. Нижние двери из ДСП толщина -16 мм, размер  (ш,г,в) 800*30*760мм цвет  «ольха рыжая », двери оснащены вертикальным замком.  Верхние двери из закаленного стекла, без рамы. Толщина 4мм.  Дверные ручки в форме скобы,  «цвет желтый или матовая бронза», модель без зашелки. 

Конструкция крепления задних стенок стеллажа  в паз, недопустимо применение конструкции установки задней стенки внахлест.

	24
	Шкаф платяной
	Шт.
	1
	Шкаф платяной 800х530х2000мм (ш,г,в). Каркас панельный. Материал- ДСП, покрытие –антибликовый ламинат. Покрытие устойчиво к механическим, тепловым и химическим воздействиям. Толщина топа -18 мм,  толщина каркасов- 16-18 мм, кромка топа - софтформинг. Шкаф имеет внутри 1 горизонтальную штангу под одежду, 1 горизонтальную полку под головные уборы, задняя стенка изготовлена из ЛДСП,  цвет полок-«ольха рыжая», Каркас- ольха рыжая. Двери из ДСП толщина -16 мм, размер цвет  «ольха рыжая », двери оснащены вертикальным замком.  Дверные ручки в форме скобы,  «цвет желтый или матовая бронза», модель без зашелки. 

Конструкция крепления задних стенок стеллажа  в паз, недопустимо применение конструкции установки задней стенки внахлест.

	25
	Шкаф канцелярский комбинированный
	Шт.
	1
	Шкаф канцелярский комбинированный (ш,г,в) 900х350х1850мм. Каркас панельный. Материал- ДСП, покрытие –антибликовый ламинат. Покрытие устойчиво к механическим, тепловым и химическим воздействиям. Толщина топа -18 мм,  толщина каркасов- 16-18 мм, кромка топа - софтформинг. Шкаф имеет пять симметричных полок, задняя стенка изготовлена из ЛДСП,  цвет полок-«ольха рыжая », Каркас- «ольха рыжая ». Шкаф оснащен   двумя комплектами   нижних дверей. Нижние двери из ДСП толщина -16 мм, размер  (ш,г,в) 900*30*760мм цвет  «ольха рыжая », двери оснащены вертикальным замком.  Верхние двери из закаленного матового стекла, рама 50-70мм по периметру. Толщина стекла  4мм.  Дверные ручки в форме скобы,  «цвет желтый или матовая бронза», модель без зашелки. 

Конструкция крепления задних стенок стеллажа  в паз, недопустимо применение конструкции установки задней стенки внахлест.

	26
	Шкаф канцелярский комбинированный
	Шт.
	1
	Шкаф канцелярский комбинированный (ш,г,в) 900х350х1850мм. Каркас панельный. Материал- ДСП, покрытие –антибликовый ламинат. Покрытие устойчиво к механическим, тепловым и химическим воздействиям. Толщина топа -18 мм,  толщина каркасов- 16-18 мм, кромка топа - софтформинг. Шкаф имеет пять симметричных полок, задняя стенка изготовлена из ЛДСП,  цвет полок-«ольха рыжая », Каркас- «ольха рыжая ». Шкаф оснащен   двумя комплектами   нижних дверей. Нижние двери из ДСП толщина -16 мм, размер  (ш,г,в) 900*30*760мм цвет  «ольха рыжая », двери оснащены вертикальным замком.  Верхние двери из закаленного матового стекла, рама 50-70мм по периметру. Толщина стекла  4мм.  Дверные ручки в форме скобы,  «цвет желтый или матовая бронза», модель с замком. 

Конструкция крепления задних стенок стеллажа  в паз, недопустимо применение конструкции установки задней стенки внахлест.

	27
	Кресло руководителя с подлокотниками
	Шт.
	3
	Кресло с газ-лифтом.

 Габариты: 575-710 x 660-710 x высота 1075-1270мм. Высота спинки 575-770 мм.

 Набивка кресла: стандартный (standart) поролон плотности 25-40 кг/м3. Обивка: ткань стандарт. Сиденье, спинка  мягкие, искусственная кожа тисненая  чёрного цвета. Подлокотники кресла комбинированные из кожи(кожзаменителя) и пластика или однородные. Кресло имеет изогнутую спинку, ортопедической формы. Сиденье и спинка имеют форму трапеции или прямоугольника.

 Обивка должна иметь способность долгосрочно сохранять технико-эксплуатационные характеристики (пожаробезопасность, повышенная износоустойчивость), иметь высокий показатель цветоустойчивости, кожа должна иметь дополнительную пыле-, водо-, маслоотталкивающую пропитку, быть воздухопроницаемой, иметь стабильность в размерах, обязательно наличие дополнительной основы (бэкинг), возможности чистки, а также кожа должна соответствовать требованиям экологичности. Ножка кресла имеет форму крестовины из 5-ти лучей,  изготовленных из пластика той же тонировки. Крестовина оснащена пластиковыми или металлическими колёсами с металлическими комплектующими под цвет «сталь»  или «хром гальваника». Кресло имеет встроенный металлический газ-лифт, с возможностью регулировки высоты сиденья при помощи каплевидной педали из черного пластика. 

Минимально необходимые регулировки: -механизм качания;-регулировка высоты кресла при помощи газлифта;-фиксация кресла в рабочем положении. Крестовина пластиковая черная. Газпатрон 3 категории по стандарту; Диаметр штока 11-13 мм, Материал – полиамид.

	28
	Шкаф со стеклом
	Шт.
	5
	Шкаф со стеклом  не менее  800х400х2000мм. Каркас панельный. Материал- ДСП, покрытие –антибликовый ламинат. Покрытие устойчиво к механическим, тепловым и химическим воздействиям. Толщина топа -18 мм,  толщина каркасов- 16-18 мм, кромка топа - софтформинг. Шкаф имеет пять симметричных полок, задняя стенка изготовлена из ЛДСП,  цвет полок-«венге», Каркас- «венге». Шкаф оснащен   двумя комплектами   нижних дверей. Нижние двери из ДСП толщина -16 мм, размер  (ш,г,в) 900*30*760мм цвет  «венге», двери оснащены вертикальным замком.  Верхние двери из закаленного матового стекла, рама 50-70мм. Толщина стекла  4мм.  Дверные ручки в форме скобы,  «металлик», модель без зашелки. 

Конструкция крепления задних стенок стеллажа  в паз, недопустимо применение конструкции установки задней стенки внахлест.

	29
	Шкаф платяной
	Шт.
	1
	Шкаф платяной 2000х800х530мм (в,ш,г) Каркас панельный. Материал- ДСП, покрытие –антибликовый ламинат. Покрытие устойчиво к механическим, тепловым и химическим воздействиям. Толщина топа -18 мм,  толщина каркасов- 16-18 мм, кромка топа - софтформинг. Шкаф имеет внутри 1 поперечную штангу под одежду, 1 горизонтальную полку под головные уборы, задняя стенка изготовлена из ЛДСП,  цвет полок-«венге», Каркас- «венге». Двери из ДСП толщина -16 мм, размер цвет  «венге», двери оснащены вертикальным замком.  Дверные ручки в форме скобы,  «металлик», модель без зашелки. 

Конструкция крепления задних стенок стеллажа  в паз, недопустимо применение конструкции установки задней стенки внахлест

	30
	Стол письменный с ящиками
	Шт.
	1
	Стол письменный с ящиками (ш,г) 1200х700мм. Каркас стола изготовлен  из ЛДСП толщиной не менее 18 мм  с покрытием стойким к влажности, химреактивам и механическим повреждениям, ламинированное двухстороннее покрытие.  Под столешницей  на вдлину 1050мм располагается ряд из 3-х одинаковых горизонтальных ящиков высотой не более 160мм. Ящики закрываются на замки. Наличие низкой царги. Все детали обработаны противоударной, имеющей фрезеровку, ПВХ  кромкой REHAU или эквивалентного типа, толщиной не менее 2-3 мм в цвет каркаса. Фурнитура не менее 3-х компонентной стяжки с конусным винтом. Корпусная мебель должна быть изготовлена из ламинированной плиты с двухсторонним антибликовым покрытием класса экологичности Е1, класса пожароустойчивости — 2. Сборка изделия производится без применения клея при помощи оригинальной фурнитуры. 

Размер стола 1200±20мм,  высота 750мм. Цвет  «венге»

Сборка изделия производится без применения клея при помощи оригинальной фурнитуры. 

	31
	Стол письменный
	Шт.
	2
	Стол письменный (ш,г) 1200х700мм. Каркас стола изготовлен  из ЛДСП толщиной не менее 18 мм  с покрытием стойким к влажности, химреактивам и механическим повреждениям, ламинированное двухстороннее покрытие. Наличие низкой царги.  Все детали обработаны противоударной, имеющей фрезеровку, ПВХ  кромкой REHAU или эквивалентного типа, толщиной не менее 2-3 мм в цвет каркаса. Фурнитура не менее 3-х компонентной стяжки с конусным винтом. Корпусная мебель должна быть изготовлена из ламинированной плиты с двухсторонним антибликовым покрытием класса экологичности Е1, класса пожароустойчивости — 2. Сборка изделия производится без применения клея при помощи оригинальной фурнитуры. 

Размер стола 1200±20мм,  высота 750мм. Цвет  «венге»

Сборка изделия производится без применения клея при помощи оригинальной фурнитуры.

	32
	Тумба подкатная
	Шт.
	2
	Тумба подкатная (ш,г,в) 450х400х650мм. Каркас тумбы панельный. Материал- ДСП, покрытие –антибликовый ламинат. Покрытие устойчиво к механическим, тепловым и химическим воздействиям. Толщина топов-18-20 мм,  толщина каркасов-16 мм, Цвет  «венге».

Тумба оснащена 3 встраиваемыми ящиками с роликовыми направляющими без замка. Фурнитура «Сайса» 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Конструкция крепления задних стенок тумбы  в паз, недопустимо применение конструкции установки задней стенки внахлест.

	33
	Пенал-тумба
	Шт.
	1
	Пенал-тумба 800х450х600мм ( ш,г,в ). Каркас тумбы панельный. Материал- ДСП, покрытие –антибликовый ламинат. Покрытие устойчиво к механическим, тепловым и химическим воздействиям. Толщина топов-18-20 мм,  толщина каркасов-16 мм, Цвет  «венге».

Тумба оснащена 1 горизонтальной полкой. Фурнитура «Сайса» 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Конструкция крепления задних стенок тумбы  в паз, недопустимо применение конструкции установки задней стенки внахлест.

	34
	Угловая секция к стенке
	Шт.
	1
	Угловая секция к стенке 320х400х2000мм (ш,г,в). Материал- ДСП, покрытие –антибликовый ламинат. Покрытие устойчиво к механическим, тепловым и химическим воздействиям. Толщина топов-18-20 мм,  толщина каркасов-16 мм, Цвет  «венге».

Секция открытая правая оснащена 5 горизонтальными полками. Форма полок под углом произвольной эргономичной формы, без острых углов. Предназначена для крепления к стеллажам, для комбинирования стенки.

	35
	Стол угловой
	Шт.
	1
	Стол угловой 1600х1300х700мм (ш,г,в). Стол левосторонний- крыло слева. Ширина стола со сторогы крыла не менее 500мм. Внутренняя часть стола имеет эргономичный плавный изгиб, отсутствие прямого угла. Под основной столешницей находится полка под клавиатуру полного выдвижения. В левой части стола находится полка под процессор. Каркас стола изготовлен  из ЛДСП толщиной не менее 18 мм  с покрытием стойким к влажности, химреактивам и механическим повреждениям, ламинированное двухстороннее покрытие. Наличие низкой царги.  Все детали обработаны противоударной, имеющей фрезеровку, ПВХ  кромкой REHAU или эквивалентного типа, толщиной не менее 2-3 мм в цвет каркаса. Фурнитура не менее 3-х компонентной стяжки с конусным винтом. Корпусная мебель должна быть изготовлена из ламинированной плиты с двухсторонним антибликовым покрытием класса экологичности Е1, класса пожароустойчивости — 2. Сборка изделия производится без применения клея при помощи оригинальной фурнитуры. 

Размер стола 1600±20мм,  высота 700мм. Цвет  «венге»

Сборка изделия производится без применения клея при помощи оригинальной фурнитуры.

	36
	Тумба подкатная
	Шт.
	1
	Тумба подкатная 450х400х650мм. Каркас тумбы панельный. Материал- ДСП, покрытие –антибликовый ламинат. Покрытие устойчиво к механическим, тепловым и химическим воздействиям. Толщина топов-18-20 мм,  толщина каркасов-16 мм, Цвет  «венге».

Тумба оснащена 3 встраиваемыми ящиками с роликовыми направляющими , верхний ящик с замком. Фурнитура «Сайса» 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Конструкция крепления задних стенок тумбы  в паз, недопустимо применение конструкции установки задней стенки внахлест.

	37
	Тумба-подставка
	Шт.
	1
	Тумба-подставка 600х500х750мм (ш,г,в). Каркас тумбы панельный. Материал- ДСП, покрытие –антибликовый ламинат. Покрытие устойчиво к механическим, тепловым и химическим воздействиям. Толщина топов-18-20 мм,  толщина каркасов-16 мм, Цвет  «венге».

Тумба оснащена 2 вертикальными дверьми. Внутри тумбы 1 горизонтальная полка.  Фурнитура «Сайса» 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой.

	38
	Стол 
	Шт.
	1
	Стол (ш,г) 1200х700мм. Каркас стола изготовлен  из ЛДСП толщиной не менее 18 мм  с покрытием стойким к влажности, химреактивам и механическим повреждениям, ламинированное двухстороннее покрытие. Без низкой царги.  Все детали обработаны противоударной, имеющей фрезеровку, ПВХ  кромкой REHAU или эквивалентного типа, толщиной не менее 2-3 мм в цвет каркаса. Фурнитура не менее 3-х компонентной стяжки с конусным винтом. Корпусная мебель должна быть изготовлена из ламинированной плиты с двухсторонним антибликовым покрытием класса экологичности Е1, класса пожароустойчивости — 2. Сборка изделия производится без применения клея при помощи оригинальной фурнитуры. 

Размер стола 1200±20мм,  высота 750мм. Цвет  «венге»

Сборка изделия производится без применения клея при помощи оригинальной фурнитуры.

	39
	Стол
	Шт.
	1
	Стол 700х1100мм (г,ш). Каркас стола изготовлен  из ЛДСП толщиной не менее 18 мм  с покрытием стойким к влажности, химреактивам и механическим повреждениям, ламинированное двухстороннее покрытие. Без низкой царги.  Все детали обработаны противоударной, имеющей фрезеровку, ПВХ  кромкой REHAU или эквивалентного типа, толщиной не менее 2-3 мм в цвет каркаса. Фурнитура не менее 3-х компонентной стяжки с конусным винтом. Корпусная мебель должна быть изготовлена из ламинированной плиты с двухсторонним антибликовым покрытием класса экологичности Е1, класса пожароустойчивости — 2. Сборка изделия производится без применения клея при помощи оригинальной фурнитуры. 

Размер стола 1100±10мм,  высота 750мм. Цвет  «венге»

Сборка изделия производится без применения клея при помощи оригинальной фурнитуры.

	40
	Тумба подкатная
	Шт.
	2
	Тумба подкатная 450х400х650мм(ш,г,в). Каркас тумбы панельный. Материал- ДСП, покрытие –антибликовый ламинат. Покрытие устойчиво к механическим, тепловым и химическим воздействиям. Толщина топов-18-20 мм,  толщина каркасов-16 мм, Цвет  «венге».

Тумба оснащена 2 встраиваемыми ящиками с роликовыми направляющими,  в верхней  части тумбы открытая ниша. Фурнитура «Сайса» 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Конструкция крепления задних стенок тумбы  в паз, недопустимо применение конструкции установки задней стенки внахлест.

	41
	Стул мод. Студент или эквивалент
	Шт.
	10
	Стул не менее 400*400*760мм. Основание цельносварной металлический каркас из плоскоовальнаой трубы 24*4мм. Спинка жесткая представляет собой две горизонтальные планки, соединенные с вертикальными стойками, стул имеет четыре ноги, две передние соединены между собой горизонтальной планкой. Все отверстия закрыты пластмассовыми заглушками. Сиденье трапециевидной формы, обивка кожзам. Цвет изделия   черный.

	42
	Стол с ящиками
	Шт.
	3
	Стол с ящиками 1200х600х750мм (ш,г,в).  Каркас стола изготовлен  из ЛДСП толщиной не менее 18 мм  с покрытием стойким к влажности, химреактивам и механическим повреждениям, ламинированное двухстороннее покрытие.  Под столешницей  на вдлину 1050мм располагается ряд из 3-х одинаковыхгоризонтальных ящиков высотой не более 160мм. Ящики закрываются на замки. Наличие низкой царги. Все детали обработаны противоударной, имеющей фрезеровку, ПВХ  кромкой REHAU или эквивалентного типа, толщиной не менее 2-3 мм в цвет каркаса. Фурнитура не менее 3-х компонентной стяжки с конусным винтом. Корпусная мебель должна быть изготовлена из ламинированной плиты с двухсторонним антибликовым покрытием класса экологичности Е1, класса пожароустойчивости — 2. Сборка изделия производится без применения клея при помощи оригинальной фурнитуры. 

Размер стола 1200±20мм,  высота 750мм. Цвет  «вишня».

Сборка изделия производится без применения клея при помощи оригинальной фурнитуры. 

	43
	Стеллаж комбинированный
	Шт.
	3
	Стеллаж комбинированный ( в,ш,г) 2000х800х380мм. Каркас панельный. Материал- ДСП, покрытие –антибликовый ламинат. Покрытие устойчиво к механическим, тепловым и химическим воздействиям. Толщина топа -18 мм,  толщина каркасов- 16-18 мм, кромка топа - софтформинг. Стеллаж имеет пять симметричных полок, задняя стенка изготовлена из ЛДСП.  Цвет  «вишня». Стеллаж оснащен   двумя комплектами   нижних дверей. Нижние двери из ДСП толщина -16 мм, размер  (ш,г,в) 800*30*760мм цвет  «вишня»., двери оснащены вертикальным замком.  Верхние двери из закаленного прозрачного стекла, без рамы. Толщина 4мм.  Дверные ручки в форме скобы,  «цвет желтый или матовая бронза», модель без зашелки. 

Конструкция крепления задних стенок стеллажа  в паз, недопустимо применение конструкции установки задней стенки внахлест.

	44
	Шкаф платяной
	Шт.
	3
	Шкаф платяной 900х400х2000мм (ш,г,в). Каркас панельный. Материал- ДСП, покрытие –антибликовый ламинат. Покрытие устойчиво к механическим, тепловым и химическим воздействиям. Толщина топа -18 мм,  толщина каркасов- 16-18 мм, кромка топа - софтформинг. Шкаф имеет внутри 1 поперечную штангу под одежду, 1 горизонтальную полку под головные уборы, задняя стенка изготовлена из ЛДСП.  Цвет  «вишня».  Двери из ДСП толщина -16 мм, размер цвет  «вишня», двери оснащены вертикальным замком.  Дверные ручки в форме скобы,  «цвет желтый или матовая бронза», модель без зашелки. 

Конструкция крепления задних стенок стеллажа  в паз, недопустимо применение конструкции установки задней стенки внахлест.

	45
	Тумба 
	Шт.
	4
	Тумба  450х400х650мм.  Каркас тумбы панельный. Материал- ДСП, покрытие –антибликовый ламинат. Покрытие устойчиво к механическим, тепловым и химическим воздействиям. Толщина топов-18-20 мм,  толщина каркасов-16 мм, Цвет  «вишня».

Тумба оснащена 3 встраиваемыми ящиками с роликовыми направляющими , верхний ящик с замком. Ручки ящиков в форме скобы,  «цвет желтый или матовая бронза» . Фурнитура «Сайса» 2-х компонентная эксцентриковая стяжка с заглушкой. Конструкция крепления задних стенок тумбы  в паз, недопустимо применение конструкции установки задней стенки внахлест.

	46
	Вешалка
	Шт.
	3
	Вешалка для одежды стоячая. Вешалка из металлокаркаса, из стальной электросварной трубы круглого сечения не менее 18мм методом гибки. В верхней части расположены не более 6 рожков из изогнутой трубы. На основании в верху под рожками расположены  крючки. Нижняя часть предсталяет 4-х опорную основу. Торцевые части металлотруб закрыты пластиковыми заглушками. Цвет каркаса  белый. Может поставляться в разобранном виде изогнутых труб. Сборка при помощи болтов в цвет каркаса в двух местах, в верхней и нижней частях вешалки. 

	47
	Зеркало настенное
	Шт.
	3
	Зеркало настенное 450х680мм± 50мм. Зеркало без рамы, с комплектом крепления к стене. Имеет узкий фацет. Края зашлифованы. Отсутствие царапин и сколов.

	48
	Стул мод. ИЗО или эквивалент
	Шт.
	4
	Стул мягкий, цвет каркаса: хром-гальваник, труба 22*2,5.Сиденье: ткань серого цвета ширина 530 мм,  глубина 430 мм, спинка ткань серого цвета , эргономический прогиб под спину радиусом 19-21 градус, ширина 490 мм, высота 340 мм. Вес до 6,9 кг. Допустимая нагрузка не менее 140 кг. Обрезки трубы должны быть заглушены полиэтиленовыми заглушками серого или черного цвета. Не допускается наличие заусениц, трещин и царапин.

	49
	Книжный шкаф комбинированный
	Шт.
	1
	Книжный шкаф комбинированный 770х440х2100мм (ш,г,в). Шкаф на панельном каркасе, материал - ДСП не менее 18 мм, антибликовое   ламинированное двухстороннее покрытие с кромкой PVC толщиной не более 3мм по периметру, цвет -  « вишя ». Толщина каркасов не менее 18мм. Кромка — в единой цветовой гамме с цветом ДСП. Стеллаж на едином цоколе высотой не более 100мм. В верхней части стеллажа имеется 4 симметричные полки, с расстоянием не менее 340мм. Толщина полок ЛДСП не более 18 мм , цвет- «вишня » ламинированное двухстороннее покрытие с кромкой PVC толщиной 1-3мм. Верхняя и нижняя часть стеллажа закрыта 2-мя парными  дверьми высотой,  внутри нижней части, по центру расположена горизонтальная полка. Двери снабжены амортизаторами, обеспечивающими плавно-мягкий ход закрывания, цвет дверей «вишня» ламинированное двухстороннее покрытие с кромкой PVC толщиной не болеее 3мм. Дверные ручки в форме скобы «цвет желтый или матовая бронза» без замка. Задняя стенка модуля  цвета - вишня, изготовлена из ЛДСП. Фурнитура «Сайса»  не менее 3-х комплектов 4-х компонентной эксцентриковой стяжки с конусным винтом,  стяжка с  заглушкой, либо взаимозаменяемый механизм.  Конструкция крепления задних стенок шкафов в паз, недопустимо применение конструкции установки задней стенки внахлест.

	50
	Книжный шкаф комбинированный
	Шт.
	2
	Книжный шкаф комбинированный (в,ш,г) 2100х770х440мм. Каркас панельный. Материал- ДСП, покрытие –антибликовый ламинат. Покрытие устойчиво к механическим, тепловым и химическим воздействиям. Толщина топа -18 мм,  толщина каркасов- 16-18 мм, кромка топа - софтформинг. Шкаф имеет пять симметричных полок, задняя стенка изготовлена из ЛДСП,  цвет полок- вишня», Каркас- светлая вишня. Стеллаж оснащен   двумя комплектами дверей. Нижние двери из ДСП толщина -16 мм, размер (ш,г,в) 450*30*760мм цвет  « вишня ».  Верхняя дверь из закаленного  прозрачного стекла, в деревянной  раме. Толщина 4мм.  Дверные ручки в форме скобы,  «цвет желтый или матовая бронза»,  без замка. 

Конструкция крепления задних стенок стеллажа  в паз, недопустимо применение конструкции установки задней стенки внахлест.


В цену товара должны быть включены все расходы, в том числе доставка, погрузочно-разгрузочные работы, сборка.

    Место доставки товара: г.СПб, ул.Большая Морская, д.67, лит. А., ул. Ленсовета, 14, лит. А., ул. Гастелло, 16.

    Срок поставки товара: отдельными партиями в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявки Заказчика.

ДОГОВОР  ПОСТАВКИ  № _____

Санкт-Петербург
      


                                                                         «____» _________ 2012 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП), в лице ректора Оводенко А.А., действующего на основании Устава и решения котировочной комиссии № _____ от  « __» _____________ 2012 года, именуемое в дальнейшем Заказчик и
_______________,                                                             в лице _____________, действующего на основании __________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется передать в собственность Заказчика мебель (далее – Товар), указанную в Спецификации (Приложение № 1), по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 67, лит. А; ул. Ленсовета, 14, лит. А, в предусмотренный настоящим Договором срок, а Заказчик обязуется принять указанные Товары и своевременно произвести оплату на условиях настоящего Договора.

1.2. Качество Товара, поставляемого в соответствии с настоящим Договором должно соответствовать требованиям действующего законодательства для данной группы товаров.

II. Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1.Поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.1.2. Известить Заказчика о готовности Товара к отгрузке, о дате и времени отгрузки Товара Заказчику. 

2.1.3. Осуществить отгрузку (передачу) Товара Покупателю или лицу, указанному в договоре в качестве получателя. 

2.1.4. Нести все расходы по замене или ремонту дефектного Товара.

2.1.5. При недопоставке Товара восполнить недопоставленное количество Товара в течение трех дней с момента обнаружения недопоставки.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставленного в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.2.2. Проверить количество, ассортимент и качество принятого Товара. 

2.2.3. При выявлении несоответствий или недостатков Товара незамедлительно письменно уведомить об этом Исполнителя.

2.2.4. Оплатить поставленный Товар с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных разделом VI настоящего Договора.

III. Сроки выполнения Сторонами обязательств

3.1. Срок поставки - до 01.04.2012 г.

3.2. Товар доставляется отдельными партиями. Срок поставки партии Товара по настоящему Договору составляет 10 рабочих дней с момента поступления заявки Заказчика.

3.3. Досрочная поставка Товара  допускается только с разрешения Заказчика.

3.4. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков.

IV. Цена товара  и общая сумма договора

4.1. Общая сумма договора составляет __________ рублей (_____________________ рублей __ копеек) в том числе НДС ______.

4.2. Стоимость тары, упаковки, погрузки, доставки, разгрузки и монтажа Товара включена в общую сумму договора, указанную в п. 4.1. настоящего Договора. 

V. Порядок сдачи-приемки товара

5.1. Заказчик осуществляет приемку Товара с участием Исполнителя в течение трех дней после фактического поступления Товара к Заказчику. По окончании приемки Товара  Стороны подписывают акт сдачи-приемки.

5.2. В случае выявления несоответствия поставляемого Товара условиям настоящего Договора:

5.2.1. Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя, составить акт обнаружения недостатков и направить его Исполнителю. 

5.2.2. Исполнитель обязан в течение трех дней с момента получения указанного акта за свой счет устранить выявленные недостатки.

VI. Условия и порядок платежа

6.1. Заказчик производит оплату по настоящему Договору в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

6.2. Заказчик производит оплату по факту поставки, то есть после поступления партии Товара на склад Заказчика, в размере 100% от стоимости отдельной партии в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления Исполнителем надлежащим образом оформленного счета, счета-фактуры, товарной накладной и после подписания Сторонами акта сдачи-приемки.

VII. Переход права собственности и рисков случайной гибели и повреждения товара

Право собственности и риск случайной гибели или повреждения  Товара, поставляемого в соответствии с настоящим Договором, переходит на Заказчика с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения  недостатков.

VIII. Ответственность Сторон

8.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. При нарушении срока поставки Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости не поставленной в срок (недопоставленной) продукции за каждый день просрочки.

8.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств или устранения нарушений.

8.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае, когда неисполнение либо ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, обстоятельств, за которые Стороны не отвечают, в том числе действий и решений государственных органов, а также по основаниям, предусмотренным законом. 

8.5. При возникновении обстоятельств, предусмотренных п. 8.4. настоящего Договора, Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение трех дней с момента их возникновения. По истечении данного срока Сторона лишается возможности ссылаться на данные обстоятельства как на основании для освобождения от ответственности.

IX. Изменение и расторжение договора

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9.2. Прекращение действия данного Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон, но не освобождает их от ответственности за его нарушения, если они имели место при исполнении настоящего Договора.

9.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены и (или) дополнены по соглашению Сторон. Дополнительные соглашения Сторон об изменении (дополнении)  условий настоящего Договора имеют силу в случае, если они совершены в письменном виде в форме одного документа, подписаны Сторонами (или их уполномоченными представителями) и скреплены печатями Сторон.

X. Прочие условия

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору  третьим лицам без  письменного согласования с другой Стороной.

10.3. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения соглашения споры передаются на рассмотрения в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.4. По вопросам, неурегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. При изменении юридического адреса или реквизитов одной из Сторон, она обязана уведомить об этом другую Сторону в письменном виде в течение трех дней с момента, когда указанные изменения вступят в силу.

10.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному у каждой из Сторон. 

10.7. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

XI. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик


                         


Исполнитель



Ректор         

____________/Оводенко А.А./

                                                                                                                              Приложение №1

к договору № ______ от ________________

                                                           СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№п/п
	Наименование продукции (услуги)
	Кол-во

(шт.)
	Цена единицы продукции (услуги)
	Общая цена единицы продукции (услуги)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ИТОГО
	


ИТОГО:

Ректор


________________/А.А.Оводенко/
__________________/                            /

М.П.






М.П.

Федеральное государственное автономное 


образовательное учреждение высшего  


профессионального  образования 


«Санкт-Петербургский  государственный 


университет  аэрокосмического приборостроения» (ГУАП)


Адрес: 190000,  Санкт-Петербург,


ул. Большая Морская,  д. 67, лит. А


ИНН 7812003110


КПП 783801001


Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу 


(ОФК 20, ГУАП л/с 30726Ц23380)


Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России 


по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург


р/сч 40501810300002000001


БИК 044030001 


























