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	ЗАПРОС

К ПОДАЧЕ КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ 

при размещении государственного заказа путем запроса котировок



	08.06.2012   №  ____________________


	


Уважаемые господа!

Приглашаем Вас к участию в процедуре путем запроса ценовых котировок: приобретение оборудования, согласно Техническому заданию – Приложение №2 к настоящему Запросу.
1.Источник финансирования заказа: за счет средств лицевого счета №30.
2.Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа (Приложение №1 к настоящему Запросу)

3.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (Приложение №2 к настоящему Запросу)

4.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, 67, лит. А.
5.Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: Начало поставки – с момента заключения договора; Окончание поставки – 27.07.2012 г.
6.Сведения о включенных  в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: согласно приложению № 2 к настоящему Запросу.
7.Максимальная цена договора, определяемая заказчиком, уполномоченным органом в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг: 3 000 000 руб. 00 коп.
8.Место подачи котировочных заявок: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А , офис 13-21.
Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 
с 08.06.2012 г. по 14.06.2012 г. до 14.00 часов.

9.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:  по факту поставки.
Заказчик производит оплату по факту поставки, то есть после поступления партии Товара на склад Заказчика, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления Исполнителем надлежащим образом оформленного счета, счета-фактуры, товарной накладной и после подписания Сторонами акта сдачи-приемки.
10.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 
11. Проект контракта: (Приложение №3 к настоящему Запросу).

12. Спецификация: (Приложение №4 к настоящему Запросу).
Руководитель государственного заказчика:

Председатель единой комиссии                                               


Ю.А.Антохина
Приложение: 

1. Форма котировочной заявки, в том числе подаваемая в форме электронного документа 
2. Техническое задание (наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг).
3. Проект договора.
По всем вопросам обращаться по телефону: 494-7017
Приложение №1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты и телефон участника размещения заказа: ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2) идентификационный номер налогоплательщика/КПП:____________________________

3)наименование, характеристики  поставляемых товаров в случае проведения запроса котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ: _______________________________________

_________________________________________________________________________________

4) согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведения  запроса котировок:_______________________________________________________________

5) цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах 

( расходы  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Таблица цен

	Наименование

Продукции (услуги)
	Количество
	Цена

единицы

продукции (услуги)
	Цена продукции (услуги)
	Цена 

доставки
	Цена

других услуг
	Общая цена продукции (услуги)

	
	
	
	
	
	
	


ИТОГО предлагаемая цена договора составляет: _________________________________________
сумма цифрами и прописью

 Условия, указанные в  извещении о проведении запроса котировок, должны быть отражены  в договоре.

________________________________       _________________          _________________

                     (должность)                               (подпись, печать)                       (ФИО)

РЕШЕНИЕ

Государственного заказчика относительно данной котировочной заявки:

_________________________________________________________________________________

Подпись государственного заказчика:

_____________________________________

______________________________________                           ______________________________          

                       (должность)                                                                 (подпись, фамилия, инициалы)

Место для печати                                                                         “____” ______________ 2012 год

Приложение №2
Техническое задание

на приобретение оборудования

1. Унифицированная система хранения с гарантией высокой доступности за счет дублирования путей доступа и системной памяти, поддержка моментальных снимков данных (Процессор - Intel Celeron M 1.86GHz, , Дисковые интерфейсы - SATA-II x 5, Порт eSATA, Системная память - 1GB DDR2 SDRAM, Энергонезависимая память - Dual 128MB DOM, LCD панель - 2 строки по 16 символов, LAN интерфейсы (PCI-e) - GbE x 2, Баланс нагрузки, Автоматическое переключение при сбое, Поддержка 802.3ad, USB интерфейс (хост) - USB 2.0 x 6, USB интерфейс (целевое устройство), LED индикаторы – Питание, HDD1, HDD2, HDD3 Отказ/Активность, WAN (Соединение; Активность), LAN (Соединение; Активность), Источник питания - Встроенный БП 200 Ватт, Управление дисками: Режимы RAID - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, Supports Multiple RAID modes, Множественный RAID, Онлайновая миграция, Онлайновое расширение, Горячая замена, Горячее резервирование, SMART, Тестирование SMART, Сканирование плохих блоков, Автоматическое восстановление, Поддерживаемые файловые системы - EXT3 
Да, ZFS, XFS, Сеть:Фиксированный и динамический IP адрес, Транспортные протоколы - TCP/IP/Appletalk, Сетевой протокол - CIFS/SMB, AFP, NFS, HTTP, HTTPS, FTP,FTP-SSL/TLS,DHCP Server, Поддерживаемые клиенты - Windows, Mac OS, Linux/Unix, Сетевой диск - Через Web-интерфейс, FTP, Менеджер закачек - HTTP / FTP / BT, iSCSI, iSCSI target, Динамическое выделение емкости iSCSI, Функция стекирования, Баланс нагрузки, Автоматическое переключение при сбое, Поддержка 802.3ad, Системное администрирование, Интерфейс на основе браузера, Уведомления по E-mail, Управление питанием, Поддержка NTP, Защита и безопасность данных 
, Удаленная репликация, Шифрование тома RAID, Поддержка ИБП- 
RS-232, USB, Защищенный FTP сервер, Обнаружение UPnP-устройств, Принт-сервер, Медиасервер, Фотосервер, Сервер iTunes, Габариты (мм): высота x ширина x глубина, не более, - 320 х 190 х 240, например, Сетевое хранилище Thecus N5500

2. ПЭВМ: Корпус Midi Tower SuperPower Q3342-A11 450W 2xS-ATA Black-Silver/Мат. плата Asus P8H61-M LE S-1155 Intel H61 2xDDR3 In VGA (D-SUB + DVI-D) 1xPCI-Ex16 2xPCI-Ex1 1xPCI 8-ch Audio S/PDIF Out 10xUSB 2.0 1xCom 1xGb Lan 4xSATA II mATX/Процессор Intel Core i5 2300 (2.8GHz/6Mb) Socket 1155 Tray/Вентилятор Thermaltake CLP0556-B Intel 1155/1156 PWM/Память Kingston 2048Mb DDR3 1333MHz (KVR1333D3S8N9/2G)  2шт./Винчестер Seagate 500Gb 7200rpm16Mb S-ATA III (ST500DM002)/Привод Nec Sony OptiArc DVD±RW AD-7280S-0B [double layer] S-ATA Black/Монитор LG W2243S/Клавиатура Genius KB-110x USB/Мышь Genius NetScroll 110x (1200 dpi) USB – 9 шт.

3. Радиомикрофон (Двухантенная радиосистема с двумя ручными динамическими микрофонами и одним приемником, РЧ диапазон: UHF, 740…760 МГц, 16 переключаемых рабочих канала, Бесшумное выключение питания передатчика, Антенные гнезда как на передней так и не задней панели, Стабильность радио несущей +-0,005%, Сигнал/Шум >80 дБ, Чувствительность приемника 12 дБ (2 мкВ), Дистанция устойчивого приема - 50 м, Два независимых выхода с регуляторами громкости, симметричные XLR и и несимметричные джеки, Мощность передатчика - 8 мВт, Питание передатчика – 2 батареи типа AA/UM3, 1.5 В), например, INVOTONE WM 250 – 2 шт.

4. Антистатическая микропроцессорная одноканальная паяльная станция 80Вт 220В с цифровой регулировкой температуры в диапазоне 50°C 450°C оснащена цифровым регулятором Dig2000A, паяльником MicroTool c малоинерционным керамическим нагревателем, долговечным жалом 212BD и антистатической подставкой A29. Инструмент MicroTool оптимизирован для поверхностного монтажа миниатюрных компонентов, в том числе для пайки микроволной корпусов QFP с малым шагом, например, паяльная станция Dig2000A-Micro – 2 шт.

5. Моноблок 24" FullHD Sensor, Intel Core i5 2400s, 8 GB DDRIII 1333, 1 TB SATA, nVidia GeForce GT530 2 GB, DVDRW+CR, Gigabit LAN+WiFi, BT, Wireless kybd & mouse, Windows 7 HP, например, Acer Aspire Z5801 -4 шт.

6. Интернет-планшет 64GЬ А5, 1.0/9. 7"/64GЬ/ЗG/WF IBT /OsX Black, например, Apple iPad-2  МС77 5 – 2 шт.

7. Компьютерная платформа Intel Atom Dual Core D525(1.8GHz), Intel Pineview-D, 1xDDR3 SODIMM (4Gb max), VGA, HDMI, GBL, WiFi, CR, Black color, BookSize nettop, винчестер 160ГБ - WDC-WD 1600 AAJS, например, платформа Foxconn NT535-0H0W-B-AE-QB-BOX, - 1 шт.

8. Сетевой фильтр (Количество розеток: 5 шт, Длина кабеля: 3 м, Суммарная мощность нагрузки: 10 А) –2 шт.

9. Экран настенный 180х180 см, например, Screenmedia SPM-1102 – 1 шт.

10. Видеопроектор (Яркость : 3000 ANSI лм, Срок жизни лампы не менее: 4000 часов, Мощность светового потока : 200 Вт, LCD x3, Контрастность: 3000:1 On/Off, Коррекция трапеции : +30 / -30°, Матрица - TFT – активная, Разрешение : 1024 x 768, Коэффициент масштабирования : оптическое - 1.20x, Частота строк: 15.00 - 89.00 kHz, Частота кадров: 50.00 - 85.00 Hz, Интерфейсы: RGB D-Sub, Композитный Video, Компонентный видео, S-Video, Аудио (RCA тип 2), USB порт, Видео совместимость: PAL, SECAM, NTSC, HDTV совсестимость: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, Встроенный динамик, Питание: 100-240V ± 10%, 50/60Hz, Уровень шума не более: 
29 db, Размерыне более: 295 x 228 x 77 мм, Вес не более: 2,3 кг), например,  Epson EB-X14G– 1 шт.

11. Видеокамера (Тип видеокамеры: Flash AVCHD, цифровая, Поддержка видео высокого разрешения (Full HD), Максимальное разрешение видеосъемки: 1920x1080, Стабилизатор изображения: оптический, ЖК-экран, Форматы записи: 480i, 1080i, 1080p, Фокусировка по лицу, Фоторежим, Интерфейсы: AV-выход, HDMI-выход, USB-интерфейс, Поддержка карт памяти: SD, SDHC, SDXC, MS, MS Duo, Минимальная освещенность: 10-3 люкс), например, видеокамера Sony HDR-CX200E – 1 шт.

12. Ноутбук: (Процессор: Intel Core i5-2450M (2.5 ГГц), Оперативная память: DDR3, 4096 МБ, Видеосистема: выделенная, объем выделенной видео памяти 1024 МБ, Объём жесткого диска: 640 ГБ, Сеть: Wi-Fi, Интерфейсы: HDMI, разъем для монитора D-Sub (VGA), вход для микрофона, 3 x USB 2.0, сетевой порт (RJ-45), разъем наушников, Привод DVD±RW DL. Чтение и запись обычных и двухслойных DVD дисков, а также чтение и запись CD дисков, Встроенный микрофон, Устройство чтения карт памяти SD), например, ноутбук HP Pavilion g7-1351er, A8K73EA – 1 шт.

13. Компьютер:Корпус Super Power SP 6236-A2 без БП Black-Silver/Блок питания  CaseCom 120 mm 600W/Мат. плата Asus P8Z77-V LX Socket 1155, Intel Z77, 4 DDR3, до 32GB, 2 PCI-Ex16, 2 PCI-Ex1, 3 PCI, VGA integrated, D-Sub, DVI-D, HDMI, 8-ch Audio, S/PDIF Out, 10+4 USB 2.0 + USB 3.0, COM port, 1 Gbit L/Процессор Intel Core i5 2400 (3.1GHz/6Mb) Socket 1155 Tray/Вентилятор Thermaltake CLP0556-B Intel 1155/1156 PWM/Память DDR3 4096Mb 1333MHz Kingston KVR1333D3N9/4G 2шт./Видеокарта  PNY Technologies VCQ600-PCIE-PB QUADRO 600 PCIE x16, 1 GB GDDR3, 128-Bit, Low Profile, DisplayPort(1) + DVI-I (1), 2560 x 1600, 16,76 x 6,93,  CD (Drivers + nView + Manuals + Softwares)/Винчестер Seagate 1 Tb 7200rpm 64Mb S-ATA III (ST1000DM003)/Привод Nec Sony OptiArc DVD±RW AD-7280S-0B [double layer] S-ATA Black/Монитор Samsung S24 B350H/Клавиатура Genius KB-110x USB/Мышь Genius NetScroll 110x (1200 dpi) USB – 1 шт.

14. Компьютер:Корпус Super Power SP 6236-A2 без БП Black-Silver/Блок питания  CaseCom 120 mm 600W/Мат. плата Asus P8H61-M LE S-1155 Intel H61 2xDDR3 In VGA (D-SUB + DVI-D) 1xPCI-Ex16 2xPCI-Ex1 1xPCI 8-ch Audio S/PDIF Out 10xUSB 2.0 1xCom 1xGb Lan 4xSATA II mATX/Процессор Intel Core i5 2400 (3.1GHz/6Mb) Socket 1155 Tray/Вентилятор Thermaltake CLP0556-B Intel 1155/1156, PWM/Память DDR3 4096Mb 1333MHz Kingston  – 1 шт.

15. Ноутбук Core™i7(2640M)2.8GHz/8Gb/256Gb SSD/NVIDIA GeForce GT520M /DVD-RW /WebCam/8-cell/14.0"WXGA HD(WLED) /Win7HP/Aluminium, например, ноутбук Dell XPS 14z  - 1 шт. 

16. МФУ (Формат - A4, Цветная печать, Автоподатчик документов, Факс, Количество страниц в месяц не менее - 20000 стр., Интерфейсы: Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0, Разрешение печати - 600x600 dpi, Скорость печати: 16 стр/мин (ч/б А4), 4 стр/мин (цветн. А4), Копир: Масштабирование - 25 - 400 %, Скорость копирования не менее: 16 стр/мин (ч/б А4), 6 стр/мин (цветн. А4), Сканер: Скорость сканирования не менее(цветн.): 6 стр./мин, (ч/б): 14 стр./мин, Оптическое разрешение: 1200 x 1200 dpi, планшетный, максимальный формат оригинала: A4, Максимальный размер сканирования: 216x297 мм, Оттенки серого: 256, Разрешение сканера: 1200x1200 dpi, Устройство автоподачи оригиналов, Емкость устройства автоподачи оригиналов не менее: 35 листов, Поддержка стандартов: TWAIN, Габариты не более: 442x337x323 мм, Вес не более: 18.8 кг, Печать на: карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге), например, HP color LaserJet Pro 100 M175nw MFP– 3 шт.

17. Ноутбук: монитор - 15.6"(1366x768)/Intel Core i5 2450M(2.5Ghz) /4096Mb /500Gb /DVDrw/Ext:AMD Radeon HD6470M(1024Mb) /Cam/BT /WiFi /4400mAh /war 2y/2.69kg /black/W7Pro, например, ASUS B53S – 6 шт.

18. Коммуникатор (GPS-навигация, Операционная система : Android v4, Частота процессора (МГц) : 1500,  Тип дисплея : Super LCD2  , Разрешение дисплея (пикс) : 1280x720  , Диагональ дисплея (дюйм) : 4.7, Сенсорный экран) , например,  HTC One X – 2 шт.

19. Внешний HDD 2 Tб USB 2.0, например, HDD Iomega USB3.0 2Tb 3.5" Prestige Desktop, Black – 3 шт.

20. Система длительного хранения: (Четыре дисковых отсека SATA 3.5" , Два порта eSATA , JBOD, RAID 0/1/5/5+/6/10 с горячей заменой дисков , Увеличение емкости дискового пространства в горячем режиме , Изменение уровня RAID без остановки работы накопителя , Встроенная функция iSCSI Target/Initiator , Два интерфейса Gigabit Ethernet с поддержкой Jumbo-кадров , Защищенный доступ по HTTPS/FTPS/SSH , Кроссплатформный файловый сервер (SMB, NFS) , Сервер резервного копирования , Web/FTP-сервер , Сервер видеонаблюдения , Репликация ресурсов накопителя по протоколу RSync , Поддержка ИБП (USB или snmp/сеть) , Функция Wake on LAN , Поддержка SNMP , Поддержка syslog), например, QNAP TS-412U + 4х HDD 1Tb/7200/SATA-2/3.5" с установленными 4 (четырьмя) винчестерами на 1 ТБ, например, Seagate (Samsung) Barracuda ST1000DM005, 1Tb, SATAII – комплектов 2 шт.

21. 2-портовый HDMI разветвитель видеосигнала, например, Video splitter ATEN VS182 – 3 шт.

22. Стойка с входными и выходными разъемами XLR для всех микрофонов серии QM c выключателем, например, Audio-Technica AT8615S – 2 шт.

23. Кардиоидный динамический микрофон «гусиная шея» Частотный диапазон: 150-16 000Гц,  Чувствительность: 2. 2мВ,  Сопротивление: 600 Ом, Вес 278 гр., Размеры: 448,0 мм в длину, 30,0 мм диаметр капсюля, 19,0 мм диаметр основания, Выходной разъем: встроенный 3-контактный XLRM типа,  Цвет: черный, например, Audio-Technica U855QL – 2 шт.

24. Активная акустическая система (номинальная мощность: 625 Вт; диапазон воспроизводимых частот: 42 — 18000 Гц; входы: 2 x ¼ TRS jack, 1 x XLR/TRS combo; уровень звукового давления max 132 Db; диаграмма направленности: 100° Г x 60°; материал корпуса: копропилен; размеры ВxШxГ: 673мм x 406мм x 368мм, масса: 14,8 кг), например, JBL EON 515XT – 2 шт.

25. Микшерный пульт (8 входных каналов с активным трехполосным эквалайзером: 4 микрофонных с low-cut фильтром 100Гц, 3 линейных стереовхода; встроенный 32-bit процессор эффектов; графический эквалайзер; USB-интерфейс с поддержкой двухканального воспроизведения и записи; управление уровнем каналов: 60 мм линейные фейдеры; размеры ШхВхГ: 290 х91х357 мм; масса: 3,2 кг), например, MACKIE ProFX8 – 1 шт.

26. Вокальная радиосистема  (диапазон частот приемника 516 - 865 MHz; интерфейс подключения: XLR 6,3 mm; уровень выходного сигнала (balanced) +18 dBu max; тип микрофона: динамический; динамический диапазон микрофона 80-18000 Hz; супер-кардиоидная направленность микрофонного капсюля; отношение сигнал-шум не менее 115 Db(A); коэффициент гармонических искажений не более 0.9%; чувствительность 1,6 мВ/Па; максимальный уровень звукового давления не менее 154 Db; размеры микрофона d=50mm, L=265mm, масса: 450г ), например, SENNHEISER EW 345-G3-A-X или  SENNHEISER EW 335-G3-A-X – 2 шт.

27. Микрофонная стойка "журавль", металлическая, пластиковые верхние и нижние элементы фиксации, вес 1.8 кг., высота 94-148 см., например, ATHLETIC MIC-5C SILVER – 4 шт.

28. Активный сабвуфер ( номинальная мощность: 500 Вт; диапазон воспроизводимых частот: 36— 130 Гц; I/O: линейный стерео-вход, выход на сателлит с отключаемым кроссовером, пассивный вход; уровень звукового давления max 129 Db; материал корпуса: фанера 18мм; размеры ВxШxГ: 617 мм x 569 мм x 652 мм, масса: 29,5 кг), например, JBL EON 518S – 1 шт.

29. - Высококачественная профессиональная стойка под акустические системы. Каждая ножка с двойным креплением для обеспечения дополнительной стабильности и увеличения максимально допустимой нагрузки. Материал: сталь с магнием. Высота: 1260-2050 мм. Вес: 4.70 кг, цвет серый, например, ATHLETIC nBOX-3 SILVER – 4 шт.

30. Микшерный пульт (24 входных канала c предусилением [2 стерео], возможность объединения каналов в 4 подгруппы с регулировкой панорамы, индивидуальное подключение фантомного питания и поворот фазы для каждого канала, low-cut фильтр 100Гц, поканальные LED-индикаторы уровня; 4-х полосный эквалайзер с двумя параметрическими серединами; 6 AUX-посылов; матрица 7х4; 100мм пылезащищенные фейдеры;), например, Allen&Heath GL2400-424 – 1 шт.

31. Звуковая карта внешняя(подключение USB 2.0; 8 линейных входов, 6 выходов; 2 микрофонных входа: частотный диапазон 20Hz - 20kHz +/- 0.2 dB, диапазон входа: от +13dB до +60dB, сопротивление входа 2 кОм; A/D динамический диапазон:  более 109dB; D/A динамический диапазон:  более 106dB; разъем USB “Type B”; 2 Standard 5-pin DIN MIDI разъема: In и Out; S-PDIF интерфейс), например, FOCUSRITE Scarlett 8i6 – 1 шт.

32. Дифференциальный усилитель-распределитель для сигналов VGA  (1 XGA вход, 2 XGA выхода (разъемы HD15F); полоса пропускания сигнала: 420 МГц (-3 дБ); габариты (ШхГхВ): 12х7,2х2,8 см; масса: 0,3 кг), например, Kramer VP-200D – 2 шт.

33. Столик-стойка для проектора (регулируемая высота от пола 88-125 см; две полки: верхняя 42*35см, грузоподъемность 10 кг; нижняя 36*24 см, грузоподъемность 5 кг, угол поворота вокруг оси 270◦), например, Classic Solution PT-5 (Grand) – 2 шт.

34. ПЭВМ (тип: моноблок; диагональ экрана: 23”, touch screen, 1920x1080; процессор: Intel Core i7 2600; 8192 Мб DDR3 RAM; чипсет Intel H67 Express; графический чипсет NVIDIA GeForce GT 555M с 1024 мб RAM; HDD: 1000Gb, 7200 rpm; DVD-RW привод; WiFi; LAN 1 Gb/s; 6xUSB 2.0; клавиатура, мышь; размеры 567x426x76 мм; масса: 11,3 кг), например, Lenovo IdeaCentre B520 57301824 – 2 шт.

35. Ноутбук (Экран: 13.3'' LED TFT, разрешение 1366х768; процессор: не ниже Intel Core i5 2467M, 1600 MHz, 3M кэш L3; ОЗУ: 4096 Mb DDR3 1333 MHz; HDD: 128 ГБ SSD; коммуникации: Wi-Fi, Bluetooth 3.0; USB 2.0, USB 3.0, HDMI; размеры 324x216x14.9 мм; масса: 1.32 кг, цвет корпуса: оранжевый), например, Lenovo IdeaPad U300s Clementine Orange – 1 шт.

36. ПЭВМ: Корпус Thermaltake Commander MS-I / WIN/ BLACK/USB3.0 / DBL Packing / NO PSU [VN400A1W2N]/Блок питания Thermaltake TR2 800W ATX2.3 APFC 120 mm/Мат. плата Asus SABERTOOTH Z77 VGA(HDMI+DP),4xDDR3(32Gb/2200),2xPCI-e3.0/2.0 (x16+x8),1xPCI-e2.0,3xPCI-e2.0 (x1),Audio, 1xGBL, 2xSATAIII+4xSATAII+2xSATA,RAID,4xUSB3.0,10xUSB2.0,ATX/Процессор Intel Core i7-3770K (3.50 GHz 8Mb) LGA-1155 Tray/Вентилятор Thermaltake CLP0556-B Intel 1155/1156 PWM/Память DDR3 16Gb 2133MHz Kingston Quad Channel KHX2133C11D3K4/16GX (комплект 4 шт. по 4Gb)/Видеокарта Gigabyte GV-N570OC-13I, nVidia GeForce, GTX570, PCI-E, 1280МБ, GDDR5, 2xDVI, HDMI, DP, 320-бит, Retail/Винчестер Seagate 500 Gb 7200rpm 64Mb cache серверный вариант S-ATA III (ST500NM0011)/Винчестер Western Digital 3TB 6GB/S 64MB  WD30EZRX   2шт./Привод Blue-Ray BD-WR Optiarc BD-5300S-0B/03 SATA Black/Привод Nec Sony OptiArc DVD±RW AD-7280S-0B [double layer] S-ATA Black  2шт./Контроллер Card Reader Int 3.5" Gembird MS/MS Duo/GF/SD/MMC/SM + USB 2.0 Silver (FDI2-ALLIN1-S)/Монитор Dell UltraSharp U2410 IPS, 24’’, <=6ms)/ беспроводной комплект клавиатура+мышь Logitech Cordless Desktop MK520 – 1 шт.

37. Внешний жесткий диск 1Tb EXT (RTL) 2.5" USB3.0, например, <WDBGYS0010BBK-EEUE> My Passport Essential SE – 3 шт.

38. Радиосистема персонального мониторинга (Количество каналов: 10 групп по 16 каналов; соотношение сигнал/шум: -70dB; Тип головной гарнитуры:Наушники-вкладыши; частотный диапазон: 80-15000 Hz; питание напоясного приемника (бодипак): 3V, 2 батареи АА; способ отображения информации на базе: LCD дисплей; дальность уверенного приема (на открытом пространстве): до 70 м), например, Arthur Forty PR-80, PSC (UHF) – 3 шт.

39. Беспроводной маршрутизатор (4 x 1 Gb/s LAN, Wi-Fi b/g/n, 2.4+5 GHz, NAT, SPI, DHCP, Dynamic DNS, DMZ, встроенный принт-сервер, , размеры (ШxВxГ) 223x31x153 мм, масса 500 г), например, Netgear WNDR4500 – 1 шт.

40. 3D LED телевизор (Диагональ - 47 дюймов, Формат - 16:9 Full HD, Поддержка 3D, Разрешение - 1920x1080 Пикс, Динамическая контрастность - 4000000:1, Угол обзора Г - 178 °,Угол обзора В - 178 °, Время отклика - 2.6 мс, Прогрессивная развертка, Воспроизведение видео через USB, Таймер выключения, Часы, Ввод названий каналов, Список программ, Защита от детей, Русифицированное меню, Телетекст, Гид по программам, Любимые каналы, Цифровое шумоподавление, Гребенчатый фильтр, Технологии улучшения изображения - Processor XD Engine, Масштабирование, Изменение формата, Регулировка контрастности, Регулировка температуры цвета, Предустановки изображения, Тюнер цифровой, Цветовая система - PAL,  SECAM,  NTSC, Автоматическая настройка, Ручная настройка, Кол-во встроенных динамиков – 2, Мощность - 2х10 Вт, Тип звуковой системы - B/G, D/K, I, L, NICAM, Система окружающего звучания, Автоматическая регулировка громкости, Предустановки, Интерфейсы: Аудиовход RCA, SCART-RGB, Компонентный, HDMI - 3, Вход для ПК, Оптический аудиовыход, Коаксиальный аудиовыход, USB, Пульт ДУ, Подставка, 3D-очки - 4 пары, Габариты: Высота – не более 68.3 см, Глубина - не более 2.9 см, Ширина - не более 111.5 см, Вес - не более 18.5 кг), например, LG 47LW4500 – 3 шт.

41. Многофункциональное устройство (Функции - Печать, копирование, сканирование; Скорость печати - до 18 стр./мин, Время выхода первой ч/б страницы (A4, режим готовности) -  8,5 с (из режима Auto-Off), Нагрузка (А4, в месяц) - до 8000 страниц, месячный объём печати– до 2000 стр., Технология печати – Лазерная, Качество печати - до 600 x 600 т/д (эффективное разрешение 1200 т/д), Входной лоток на 150 листов, Лоток приема на 100 листов, Поддерживаемые типы носителей - Бумага (для лазерной печати, обычная), конверты, прозрачные плёнки, наклейки, картон, почтовые открытки, Быстродействие процессора - 400 МГц, ОЗУ - 8 Мб, Сканер: Тип сканирования – Планшетный, Оптическое разрешение при сканировании - До 1200 т/д, Разрядность - 24 бита, Размер области планшетного сканирования (максимум) - 216 x 297 мм, скорость черно-белого сканирования (обычный режим) - до 6 стр./мин; Копир: Разрешение при копировании - до 600 х 400 т/д, Изменение размера при копировании - 30-400%, Максимальное число копий - до 99 копий; Порт Hi-Speed USB 2.0, Размер без упаковки (Ш x Г x В) - 415 x 265 x 250 мм, Вес без упаковки - 7,0 кг, Напряжение на входе (в зависимости от продукта): 110-127 В переменного тока (+/- 10%), 60 Гц (+/-2 Гц) или 220-240 В переменного тока (+/- 10%), 50/60 Гц (+/-2 Гц), Потребляемая мощность - 375 Вт (в процессе печати), 265 Вт (при копировании или сканировании), 3,2 Вт (в режиме ожидания), 1 Вт (в режиме Auto-Off), 0,3 Вт (выключено); Акустическое давление на расстоянии (рабочий режим, печать) - 50 дБ (по шкале A), Диапазон температур при эксплуатации - От 10 до 32,5° C), например, HP LJ Pro M1132 (CE847) – 4 шт.
42. Портативная микрофонная радиосистема (приемник: диапазон частот: 516 – 558 МГц, THD <0.9%, отн. сигнал/шум > 110 дБ, максимальный уровень выхода +10 дБ, размеры: 82 x 64 x 24 мм, масса 160 г.; передатчик: RF output power  30 мВ, время работы на одном заряде до 8 часов, размеры: 82 x 64 x 24 мм, масса 160 г.; микрофон: петличный с прищепкой, чувствительность 40 мВ/Па, максимальный уровень звукового давления 120 дБ, тип: электретный, направленность кардиоидная), например, EW 122-P G3-A – 2 шт.

43. Моноблок Экран 21,5'' 1920x1080, Intel HD Graphics, Intel Core i3 2100 3,1 GHz, RAM 4096Mb, HDD 500Gb, DVD SuperMulti DL, LAN , Wi-Fi 802.11g, Windows 7 Home Premium 64 bit., например, HP TouchSmart Elite 7320 – 2 шт.

44. Колонки активные (число каналов: 2.0, суммарная мощность 40 Вт, диапазон воспроизводимых частот 40-22000 Гц, наличие магнитного экранирования, регулировка тембров низких и высоких частот, интерфейс линейного входа: RCA, материал корпуса: дерево, размеры: 143x265x150 мм), например, Sven SPS-702 – 6 шт.

45. Звуковая карта внешняя (ЦАП/АЦП 24 bit/96кГц, 4 аналоговых входа и 6 аналоговых выходов, стерео вход для внешнего источника,  S/PDIF коаксиальный вход/выход, микрофонные предусилители А-класса с фантомным питанием +48В, аппаратный мониторинг DSP с эффектами и нулевой задержкой, 2 индивидуальные шины для наушников, цифровой регулятор уровня мониторинга с функциями DIM, Mono и Mute), например, Steinberg UR28M – 1 шт.

46. Док-станция для HDD (форм-фактор 2.5/3.5’’, SATA, подключение по USB/eSATA, встроенный вентилятор, дисплей, LED-индикация), например, AgeStar 3UBTFT black, USB 3.0 – 1 шт.

47. Планшет графический (Размеры (ШxТxВ): 320x208x12 мм, рабочая область пера (ДхШ): 157x98 мм, рабочая область планшета (ДхШ): 157x98 мм, масса: 0,66 кг, поддержка Multi-touch, разрешение(на точку): 0,005 мм (5080 линий на дюйм), чувствительность к наклону: ± 60°, максимальная высота считывания пера: 10 мм, количество клавиш ExpressKeys: 6 емкостных клавиш, Touch Ring), например, Wacom Intuos 5 S Pen&Touch (PTH-450-RU) – 1 шт.

48. Портативная система звукоусиления (в комплекте: активный микшерный пульт, 2 моно, 2 стерео входа, встроенный процессор эффектов,  5-полосный графический мастер-эквалайзер; акустическая система: двухполосная, 150Вт, излучатели  НЧ 8’’, ВЧ 1.35’’ – 2шт.; динамический микрофон, комплект коммутации), например, Behringer EPA 300 – 1 шт.

49. Стойка под микшерный пульт (Z-образная боковина, двойная центральная перекладина, габариты (ШхВхГ): 560х720х600 мм, масса 9.5 кг, максимальная нагрузка 100 кг), например, Proel KSZ10 – 1 шт.

50. Ламповый микрофонный предусилитель (Диапазон воспроизводимых частот: 10Hz – 40KHz, +/-1 dB; максимальный входной уровень: +17dBu (1/4), +16dBu (XLR); максимальный выходной уровень: +20dBu (1/4), +26dBu (XLR); максимальное усиление: 70dB (XLR - XLR), +50dB (1/4- XLR); входное сопротивление: переключаемое, 4.7k Ohms / 600 Ohms; низкочастотный фильтр: переключаемый, -3dB @ 40Hz; переключатель фазы на выходе: нормальный/инверсия; лимитер на выходе: переключаемый, Fast & Musical FET, предельный уровень лимитирования более 20dB; фантомное питание: переключаемое, +48V DC, отфильтрованное, с ограничением тока; лампа: 12AX7A, заменяемая; Размеры: 44.5mm x 150mm x 165mm), например, ART Tube MP Project – 1 шт.

51. Мобильная стойка для ЖК телевизора (для экранов 37-55’’, максимальная нагрузка 150 кг; регулируемая высота подвеса экрана 950-1400 мм; угол наклона экрана в верт. плоскости  +10° (вверх) ÷ 10° (вниз); поворот в горизонтальной плоскости на 360°; цвет: черный; ролики на опорных ножках), например, ГАЛ PlasmaPole – 2 шт.

52. Плата видеозахвата (1xHDMI input, 1xHDMI output; поддерживаемые HDMI форматы: 525 NTSC, 625 PAL, 720HD и 1080HD (переключаемые); аналоговые входы/выходы: независимые подключения для компонентного, композитного и s-video; аналоговое аудио: двухканальное,  24 бит, RCA; интерфейс подключения к ПК: USB 3.0; поддерживаемые стандарты: 1080i50, 1080i59.94, 1080i60,1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 720p50, 720p59.94, 720p60, 625i/50, 625p PAL и 525i/59.94, 525p NTSC, 480p), например, Blackmagic Intensity Shuttle– 2 шт.

53. Программируемый контроллер Simatic S7-1200 CPU 1214C  DC/DC/DC      6ES7 214-1AE30-0XB0 – 3 шт.

54. Коммутационный модуль СМ 1241 RS485  6ES7 241-1CH30-0XB0 – 3 шт.

55. Сигнальный модуль SM 1223 DC/DC    (DI 8x24, DO 8x24 B DC 0,5A)  6ES7 223-1BH30-0XB0 2 шт.

56. Сигнальный модуль SM 1223 DC/DC    (DI 16x24, DO 16x24 B DC 0,5A)     6ES7 223-1BL30-0XB0   - 1 шт.

57. Блок питания PM 1207  (24V DC, 2,5A) 6EP1 332-1SH71 – 2 шт.

58. Блок питания LOGO! Power 24V DC/4,0A 6EP1 332-1SH51– 1 шт.

59. Симулятор входов SIM 1274   14 переключателей – 3 шт.

60. Сенсорная панель  7" Weintek MT6070iH – 2 шт.

61. Сенсорная панель  7" Weintek MT8070iH (Ethernet порт) – 1 шт.

62. 4Моноблок 24" FullHD Sensor, Intel Core i5 2400s, четырехядерный, 8 GB DDRIII 1333, 1 TB SATA, nVidia GeForce GT530 2 GB, DVDRW+CR, Gigabit LAN+WiFi, BT, Wireless kybd & mouse, Windows 7 HP, например, Моноблок Асег Aspire Z5801 (PW.SGBE2.103) – 1 шт.

63. LCD телевизор, ЖК-телевизор, Светодиодная (LED) подсветка, Edge LED, Диагональ
26" (66 см), Формат экрана - 16:9, Разрешение - 1366x768, Поддержка HDTV, Стереозвук, Угол обзора - 176°, Поддержка телевизионных стандартов - PAL, SECAM, NTSC, Поддержка DVB-T, DVB-T MPEG4, DVB-T2, Поддержка DVB-C - DVB-C MPEG4, Поддерживаемые форматы входного сигнала - 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, Доступные разрешения при подключении к ПК - 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1360x768, Мощность звука - 16 Вт (2х8 Вт), Акустическая система - два динамика, Объемное звучание, Декодер Dolby Digital, Поддерживаемые форматы
MP3, WMA, MPEG4, Xvid, DivX, MKV, JPEG, Входы: AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x2, USB, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, Выходы: оптический, Разъем для наушников
есть, Слот для CI/PCMCIA, Мультиэкран, Поддержка 24p True Cinema, Поддержка DLNA, Запись видео на USB-накопитель, Доступ в интернет, Поддержка Skype, Таймер сна, Защита от детей, Экранное меню на русском, Потребляемая мощность не более - 61 Вт, Размеры с подставкой (ШxВxГ) не более 642x426x187 мм, Вес с подставкой не более 6.9 кг,  например, Sony KDL-26EX553 – 2 шт.

64. Интернет-планшет (7,0’’ емкостный TFT дисплей, формат 16:9, разрешение 800х480 пикселей ,  Операционная система: Android 4.0, Процессор: Rockchip RK2918 Cortex A8, 1 ГГц, Оперативная память: 512 МБ DDR II, Внутренняя память: 4 ГБ, Фото/видеокамера 2.0 Мп, фронтальная камера 0.3 Мп, Слот для microSD/SDHC карт, Форматы воспроизведения текста: PDF, FB2, EPUB, TXT, Форматы воспроизведения видео (FullHD/1080p): AVI, 3GP, MP4, RMVB, MOV, Форматы воспроизведения аудио: MP3, WAV, OGG, FLAC, APE, AAC,  Форматы воспроизведения фото: JPG, BMP, PNG, Встроенный динамик, Встроенный микрофон, Встроенный вибромотор, Автоматический поворот изображения (G-Sensor) , Меню на русском языке , Интерфейсы: miniUSB, 3.5 mm mini jack, Питание от встроенного Li-Ion аккумулятора 3400 мАч , Размеры: 194x130х12,8 мм , Масса: 390 г, Встроенный модуль 3G , – Встроенный модуль WiFi 802.11b/g/n ), например,  TM-7027W c 3G – 2 шт.

65. Видеокамера (Число мегапикселов - 5.43, Число мегапикселов при фотосъемке - 20.4, Количество матриц  - 2, Тип матрицы  - Exmor R CMOS, Физический размер матрицы, "  - 1/3.91, Выдержка, минимальная, сек  - 0, Выдержка, максимальная, сек  - 0.17, Фокусировка по лицу, HD видео  - 1080p, Поддержка 3D, Минимальная освещенность, люкс  - 3, Цифровой зум, x  - 120, Объем встроенной памяти, ГБ  - 64, Поддерживаемые форматы карт памяти  - MS Duo, SD, SDHC, SDXC, Микрофонный вход, Выходы  - AV, Компонентный видео выход, Выход на наушники, USB, miniHDMI, Интерфейсы  - USB, HDMI, Передача потоком через USB, Питание  - Собственный аккумулятор,, Диагональ дисплея, "  - 3.5, Сенсорный дисплей, Экран Xtra Fine LCD с технологией TruBlack, Минимальное фокусное расстояние объектива, мм  - 3.2, Максимальное фокусное расстояние объектива, мм  - 32, Диафрагма при минимальном фокусном расстоянии  - 1.8, Диафрагма при максимальном фокусном расстоянии  - 3.4, Оптический зум, x  - 10, Стабилизатор изображения, Пульт ДУ, двойной объектив, Двойная матрица CMOS Exmor R типа 1/3,91, Встроенный GPS-навигатор / Индексация на карте, Автоматическое уменьшение уровня шума от ветра, Стереодинамик с технологией усиления S-Master, Технология BRAVIA Sync, Подключение и быстрая зарядка через встроенный кабель USB, Габариты не более (В x Ш x Г), мм  - 63.5 x 71.5 x 130.5, Вес, грамм не более -  460), например, Sony HDR-TD20VE – 1 шт.

66. ЖК-телевизор, (Дисплей, , Размер экрана (дюйм), 47, Соотношение сторон, 16:9, Частота обновления экрана, TruMotion 100 Гц, Разрешение (пикселей), Full HD (1920x1080), Контрастность, 150,000:1, Цветопередача (бит), 10, Время отклика, 2.4 мс, Широкий цветовой охват (WWC), Система вещания (аналоговая), Pal/Secam-B/G, Pal/Secam-D/K, Pal-I/I', Система вещания (цифровая), DVB-T, DVB-C, Функции, DivX, HD, Автонастройка (программирование), Телетекст (страниц), 1000, Часы, Таймер, SIMPLINK, (HDMI 1.3), Intelligent Sensor, Быстрое меню, Энергосбережение, Smart Enegry Saving Plus, , Видео, , XD Engine, Режимы соотношения сторон, 8 режимов, Контроль температуры цвета, 3 режима, Предустановки режимов изображения, 8 режимов, 24p Real Cinema, Режим Эксперт, Picture Wizard II, АВ режим, Защита глаз, Сглаживание шумов, xvyCC, , Звук, , Выходная мощность, 10Вт+10Вт, Система скрытых динамиков, Однополосная, 2 динамика, Декодер Dolby Digital, Система объемного звучания, Infinite Surround, Clear Voice II, Низкие частоты / Высокие частоты / Баланс, Авторегулировка звука, Предустановки звука, 5 режимов, Интерфейс (боковая панель),  Выход для наушников, 1, USB 2.0, 1 (JPEG/MP3/DivX HD), HDMI, 1, CI Slot, 1, Интерфейс (задняя панель), RF вход, 1, АВ вход (композитный), 1, Полный Scart, 1, Компонентный вход (Y,Pb,Pr), 1, HDMI/HDCP, 2, Цифровой аудио выход, 1 (оптический), RS-232C (Контроль/Сервис), 1, RGB вход (D-sub 15 pin), 1, ПК аудио вход, 1, Питание, Напряжение, 100~240 В, Частота тока, 50-60Гц, Энегопотребление (стандатрный режим), 226Вт, Энегопотребление (режим ожидания), 1Вт, Размеры, Без подставки (ШхВхГ), мм, 1137x685x76.8 , С подставкой (ШхВхГ), мм, 1137x758x270, Вес, , Без подставки, кг, 18.3, С подставкой, кг, 20.3), например, LCD телевизор LG47LK530 – 4 шт.

67. Сканер (Тип сканирования - планшетный, Режим сканирования при автоподаче - двусторонний, Метод сканирования - CIS, Оптическое разрешение - 600x600 dpi, Интерфейс подключения - Ethernet, USB 2.0, Скорость сканирования - 20 стр./мин (моно, при разрешении 200dpi ), Автоподатчик - 50 листов двусторонний, Максимальный размер сканирования - 356x216 мм), например, Plustek SmartOffice PN2040, - 1 шт.

68. Роутер (Стандарт беспроводной связи - 802.11n, частота 2.4 ГГц, Макс. скорость беспроводного соединения - 150 Мбит/с, Возможность подключения 3G-модема - есть, Количество разъемов USB 2.0 Type A - 1, порты RJ-45), например, TP-Link TL-MR3020 – 1 шт.

69. Источник бесперебойного питания (Выходная мощность - 550 ВА / 330 Вт, Время работы при полной нагрузке - 3.4 мин, Время работы при половинной нагрузке  - 14 мин, Форма выходного сигнала - ступенчатая аппроксимация синусоиды, Количество выходных разъемов питания - 8 (из них с питанием от батарей - 4), Тип выходных разъемов питания - CEE 7 евророзетка), например, APC Back-UPS ES 550VA, - 3 шт.

70. Многофункциональное устройство (Функции - Печать, копирование, сканирование; Скорость печати - до 28 стр./мин, Время выхода первой ч/б страницы (A4, режим готовности) -  8,5 с (из режима Auto-Off), Нагрузка (А4, в месяц) - до 50000 страниц, технология печати – лазерная, качество печати - до 600 x 600 т/д (эффективное разрешение 1200 т/д), входной лоток на 250 листов, лоток приема на 150 листов, автоматическая двусторонняя печать. Сканер: Тип сканирования – Планшетный/протяжный, оптическое разрешение при сканировании - До 1200 т/д,  Размер области планшетного сканирования (максимум) - 216 x 356 мм, механизм автоподачи оригиналов; Копир: Разрешение при копировании - до 600 х 600 т/д, Изменение размера при копировании - 25-400%, Максимальное число копий - до 99 копий; Порт Hi-Speed USB 2.0, Ethernet. Размер без упаковки (ШxГxВ) - 445x395x410мм, Вес без упаковки – 13,9 кг), например, Xerox WorkCentre 3220DN – 3 шт

71. Штатив (трехсекционный штатив из легкого и прочного сплава AMT (алюминий-магний-титан) для установки оборудования весом до 5,4 кг, рычажная система крепления секций опор под разными углами и винт фиксации положения центральной колонны,  универсальная 3D головка с быстросъемной площадкой и двумя пузырьковыми уровнями, Длина в сложенном состоянии (см)  - 68, Максимальная рабочая высота (см) – 163, Минимальная рабочая высота (см) 
35, Максимальная нагрузка (кг) - 5,4, Вес (г) не более, - 2480), например, Slik Pro 580DX – 2 шт.

72. IP-в/Камера (1/2,7-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования, Объектив с фиксированным фокусным расстоянием 4 мм, F1.5 (горизонтальный угол обзора – 77,4°), 16-кратное цифровое увеличение, Flash-память 128 Мбайт, SDRAM, 256 Мбайт, Минимальное освещение: 0.12 lux/F1.5, Настройка качества, размера и скорости передачи изображения, Метки времени и вставка текста, Три окна для настройки обнаружения движения, Функции ePTZ, 5 приватных масок, Переворот и зеркальное отображение, Настраиваемый баланс белого,  скорость затвора, настройка яркости, насыщенности, контраста, Сжатие видео в форматах H.264/MPEG4/MJPEG, JPEG для стоп-кадров, H.264/MPEG-4 multicast streaming, Разрешение видео: 1920x1080 @ 15 fps, 1280x1024 @ 20 fps, 1280x720 @ 30 fps, 640x480 @ 30 fps, 320x240 @ 30 fps, 176x144 @ 30 fps , Сжатие голоса (GCM-AMR), скорость передачи: от 4,75 кбит/с до 12,2 кбит/с , Кодирование аудио (MPEG-4, AAC), скорость передачи: от 16 кбит/с до 128 кбит/с, Поддержка двусторонней передачи звука и возможность отключения звука (mute), Сетевые протоколы: IPv4, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP Client, NTP Client (D-Link), DNS Client, DDNS Client (D-Link), SMTP Client, FTP Client, HTTP / HTTPS, Samba Client, PPPoE, UPnP Port Forwarding, RTP / RTSP/ RTCP, IP filtering, 3GPP, LLTD, CoS/QoS, SNMP, IGMP, 802.1x, ONVIF, Защита учетной записи администратора и группы пользователей, Аутентификация по паролю, Цифровое шифрование HTTP и RTSP, HTTPS streaming, Управление доступом удаленных пользователей, Системные требования: Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000, Браузер: Internet Explorer 6 или выше, Chrome, Firefox, Safari,  Обнаружение движения, Обнаружение попыток вскрытия корпуса (Tamper Detection), Поддержка нескольких серверов HTTP, SMTP и FTP, Уведомление о событии и загрузка снапшотов/видеоклипов через HTTP, SMTP или FTP, Удаленное управление: Настройка через Web-браузер, Получение снапшотов/видео и сохранение на локальном жестком диске или NAS через Web-браузер, Внешний интерфейс устройства: Один D/I-интерфейс и один D/O –интерфейс для внешнего датчика и сигнализации, Аудио-вход (MIC in), Аудио/видео-выход (AV out), Переключение TV системы (NTSC/ PAL), Слот для MicroSD-карты, 12 В постоянного тока 1,25 A, 50/60 Гц, 802.3af PoE, Макс. потребляемая мощность не более - 4,4 Вт), например,  DCS-6112 – 2 шт.

73. Инструментальная радиосистема (передатчик: динамический диапазон 25 - 18000 Гц, RF output power 30 mW, питание 3В (2хАА), время работы на одном заряде до 8 ч., размеры 82 x 64 x 24 мм, масса 160г.; приемник: частотный диапазон 516-558 МГц, HDX compander, соотн. сигнал/шум >110 дБ, THD < 0.9%,  выходной уровень сигнала до 18 дБ(балансный), размеры 212 x 202 x 43 мм, масса 900г.), например, Sennheiser EW 172 G3-A-EU – 1 шт.

74. Универсальный кейс для беспроводных систем evolution G3, например, Sennheiser CC3 – 5 шт.

75. Видеомикшер со стандартной 1 M/E панелью в сочетании с компактным портативным блоком высотой 2U и программной контрольной панелью управления, которую можно запускать на ноутбуке,  4 SDI и 4 HDMI входа для подключения камер или PC, аналоговый вход. SDI, HDMI аналоговые выходы, включая понижающий конверетер на выходе SDI. Интерфейс USB 3.0, функции: stinger, DVE переходы, 6 keyers, Multi View, встроенные медиаплееры, например, ATEM 1 M/E Production Switcher (SWATEM1ME) – 1 шт.

76. Видеомикшер-коммутатор (4 SDI/HD-SDI и 4 HDMI входа., Все входы с функцией автоматической синхронизации., 2 программных SDI/HD-SDI выхода, 1 программный HDMI выход, Генлок Black Burst и HD-Tri-Sync, Несимметричные AES/EBU входы для эмбидированного аудио в SDI, HDMI и USB выходы., USB 2 для захвата файлов H.264 полного HD., ПО Media Express для Mac и PC, Соединение Ethernet для контрольной панели), например, ATEM Television Studio (SWATEMTVSTU) – 1 шт.

77. Ноутбук ((Core i7 2620M 2700 Mhz/ 12.5"/ 1366x768/ 4096Mb/ 160Gb/ DVD нет/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 Prof), например, Lenovo THINKPAD X220 – 1 шт.

 Общей стоимостью не более 3000 000 руб.

Срок поставки – не позднее 27 июля 2012 года

Адрес поставки: 190000, СПб, ул.Б.Морская,67

Порядок оплаты: по факту поставки

Руководитель МЦИТ                                                /В.М.Космачев/

Приложение №3

ДОГОВОР  № _____

Санкт-Петербург
      


                                                   «__» _________ 2012 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП), в лице ректора Оводенко А.А., действующего на основании Устава и решения комиссии по размещению заказов № ______ от  «____ » ________________ года, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и __________________, в лице ________________________________, действующего на основании ____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется передать в собственность Заказчика Товары, указанные в Техническом задании (Приложение № 1) по адресу: 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 67, лит. А,  а Заказчик обязуется принять указанные Товары и своевременно произвести оплату в соответствии со Спецификацией (Приложение № 2).

1.2. Качество Товара, поставляемого в соответствии с настоящим Договором должно соответствовать требованиям действующего законодательства для данной группы товаров.

II. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1.Поставить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.1.2. Известить Заказчика о готовности Товара к доставке, о дате и времени доставки Товара Заказчику. 

2.1.3. Осуществить доставку Товара Заказчику или лицу, указанному в договоре в качестве получателя.

2.1.4. Нести все расходы по замене или ремонту дефектного Товара, выявленные Заказчиком в течение гарантийного срока.

2.1.5. При недопоставке Товара восполнить недопоставленное количество Товара в течение трех дней с момента обнаружения недопоставки.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, поставленного в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.2.2. Проверить количество, ассортимент и качество принятого Товара. 

2.2.3. При выявлении несоответствий или недостатков Товара незамедлительно письменно уведомить об этом Исполнителя.

2.2.4. Оплатить поставленный Товар с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных разделом VI настоящего Договора.

III. Сроки выполнения Сторонами обязательств

3.1. Сроки поставки определены Сторонами:

Начало поставки – с момента заключения настоящего договора;

Окончание поставки – 27.07.2012 г.

3.2. Товар доставляется отдельными партиями. Срок поставки партии Товара по настоящему Договору составляет не более 5 (пяти) календарных дней с момента поступления заявки Заказчика.
3.3. Досрочная поставка Товара  допускается только с разрешения Заказчика.

3.4. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков.

IV. Цена товара  и общая сумма договора

4.1. Общая сумма договора составляет ________________(__________________________) руб.____ коп., в т.ч. НДС_______  - ______________ (_________________________________) руб. ___ коп, согласно Спецификации (Приложение № 2).
4.2. Стоимость тары, упаковки, погрузки, доставки и разгрузки Товара включена в общую сумму договора, указанную в п. 4.1. настоящего Договора.  
V. Порядок сдачи-приемки товара

5.1. Заказчик осуществляет приемку Товара с участием Исполнителя в течение трех дней после фактического поступления Товара к Заказчику. По окончании приемки Товара  Стороны подписывают акт сдачи-приемки.

5.2. В случае выявления несоответствия поставляемого Товара условиям настоящего Договора:

5.2.1. Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя, составить акт обнаружения недостатков и направить его Исполнителю. 

5.2.2. Исполнитель обязан в течение трех дней с момента получения указанного акта за свой счет устранить выявленные недостатки.

VI. Условия и порядок платежа

6.1. Заказчик производит оплату по настоящему Договору в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

6.2. Заказчик производит оплату по факту поставки, то есть после поступления партии Товара на склад Заказчика, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления Исполнителем надлежащим образом оформленного счета, счета-фактуры, товарной накладной и после подписания Сторонами акта сдачи-приемки.
VII. Переход права собственности и рисков случайной гибели и повреждения товара

Право собственности и риск случайной гибели или повреждения  Товара, поставляемого в соответствии с настоящим Договором, переходит на Заказчика с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения  недостатков.

VIII. Ответственность Сторон

8.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. При нарушении срока поставки Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика уплачивает неустойку в размере 1% от стоимости непоставленной в срок (недопоставленной) продукции за каждый день просрочки.
8.3. В случае неустранения недостатков в срок, указанный в п. 5.2.2. настоящего Договора,  Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика выплачивает пени в размере 1% от стоимости некачественной  или недопоставленной единицы Товара за каждый день просрочки исполнения. 

8.4. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств или устранения нарушений.

8.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае, когда неисполнение либо ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, обстоятельств, за которые Стороны не отвечают, в том числе действий и решений государственных органов, а также по основаниям, предусмотренным законом. 

8.6. При возникновении обстоятельств, предусмотренных п. 8.5. настоящего Договора, Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение трех дней с момента их возникновения. По истечении данного срока Сторона лишается возможности ссылаться на данные обстоятельства как на основании для освобождения от ответственности.

IX. Изменение и расторжение договора

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9.2. Прекращение действия данного Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон, но не освобождает их от ответственности за его нарушения, если они имели место при исполнении настоящего Договора.

9.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены и (или) дополнены по соглашению Сторон. Дополнительные соглашения Сторон об изменении (дополнении)  условий настоящего Договора имеют силу в случае, если они совершены в письменном виде в форме одного документа, подписаны Сторонами (или их уполномоченными представителями) и скреплены печатями Сторон.

X. Прочие условия

 10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Гарантийный срок на поставляемый Товар определяется прилагаемой технической документацией производителя и исчисляется с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков, при условии правильной эксплуатации Товара.
10.3. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору  третьим лицам без  письменного согласования с другой Стороной.

10.4. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения соглашения споры передаются на рассмотрения в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10.5. По вопросам, неурегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
10.6. При изменении юридического адреса или реквизитов одной из Сторон, она обязана уведомить об этом другую Сторону в письменном виде в течение трех дней с момента, когда указанные изменения вступят в силу.

10.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному у каждой из Сторон. 

10.8. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

XI. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик


                         


Исполнитель


Ректор                                                                                           
____________/Оводенко А.А./                                                    ______________/_______________/             
Приложение  № 2

            к договору  № ______ от «___»______________2012г.

	№

п/п
	Наименование                                                                                                                           
	Кол-во, шт.
	Цена

(руб.)
	Сумма (руб.)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	ИТОГО:
	


СПЕЦИФИКАЦИЯ

ИТОГО: _____________________________________________________________, в том числе НДС ___________________________________________________.
Ректор                                                                                           
____________/Оводенко А.А./                                                    ______________/_______________/             






Федеральное государственное автономное 


образовательное учреждение высшего  


профессионального  образования 


«Санкт-Петербургский  государственный 


университет  аэрокосмического приборостроения» (ГУАП)


Адрес: 190000,  Санкт-Петербург,


ул. Большая Морская,  д. 67, лит. А


ИНН 7812003110 КПП 783801001


Банк Получателя: Санкт-Петербургский 


филиал ОАО «РосДорБанк»


р/сч 40503810900094000001 


к/сч 30101810900000000729


БИК 044030729














