ДОГОВОР №752-3
Санкт-Петербург
           




                      «23» ноября  2016  г.

Федеральное государственное  автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП), в лице ректора Антохиной Ю.А.,  действующего на основании Устава и Общество с ограниченной ответственностью «ПАССАТ»,  в лице Генерального директора Кононова А.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Поставщик, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику в обусловленный настоящим Договором срок   оборудование, комплектующие изделия и расходные материалы для проектирования, отладки и модернизации высокотехнологичных систем для нужд подразделений ГУАП   (далее – Товар), а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в порядке и на условиях настоящего Договора.
1.2. Наименование, характеристики, количество и цена Товара определены в Приложении № 1 и Приложении № 2 к настоящему Договору.

1.3. Поставка Товара осуществляется по адресу: Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, д. 67, лит. А. 
 1.4. На момент передачи Заказчику Товара, последний должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным и (или) арестованным, не являться предметом требований, заявленных третьими лицами.

1.5. При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

1.6. Основанием для заключения настоящего Договора является решение Комиссии по осуществлению закупок ГУАП (протокол от 23.11.2016 г. № 46-16  электронные закупки).

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОСТАВКИ 

2.1. Сроки поставки: 

2.1.1. Начальный срок исполнения обязательств по Договору устанавливается с даты его заключения.

2.1.2. Окончание – не позднее 28 февраля  2017г. 

         
2.2. Поставщик осуществляет поставку Товара на основании письменных заявок Заказчика Заказ (Далее-Заказ), оформляемого не ограниченное количество раз, на всем протяжении действия настоящего Договора. Заказчик оформляет Заявки исходя из своих текущих потребностей.

2.3. Направление Заказчиком Заказа Поставщику и принятие Поставщиком этого Заказа к исполнению осуществляется в следующем порядке:

         
2.3.1. Заказчик оформляет Заказ в письменной форме, в котором указывает содержащиеся в Приложении №1: наименование Товара, характеристики Товара, количество Товара, а также срок поставки и при необходимости - конкретное помещение для поставки Товара в пределах адреса, указанного в п. 1.3 Договора и направляет его Поставщику.

        
2.3.2. Заказ имеет силу для Сторон как в случае его передачи Поставщику путём вручения документа, так и при его передаче средствами электронной почты, факсимильной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по настоящему Договору.

         
2.4. Поставщик обязан осуществить поставку Товара в сроки указанные в Заказе.

2.5. Заказчик может потребовать осуществить поставку в течение (одного) рабочего дня со дня оформления Заказа, если этого потребуют его текущие потребности.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

         
3.1. Поставщик производит доставку Товара и его выгрузку непосредственно по адресу Заказчика, указанному в Заказе.

         
3.2. Право собственности на Товар переходит к Заказчику с момента доставки Товара по адресу Заказчика и подписания им товарной накладной.

         
3.3. Поставщик осуществляет доставку Товара за свой счёт.

         
3.4. Погрузо-разгрузочные работы по доставке Товара, осуществляются силами Поставщика и за его счет.

         
3.5. По прибытию Товара, Заказчик должен принять Товар и оформить документы на полученный Товар в порядке, согласно разделу 7 настоящего Договора.

         
3.6. Поставка осуществляется в полном объёме Заказа.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

         
4.1. Поставщик обязан:

         
4.1.1. Передать Заказчику качественный Товар соответствующий Приложению №1 и Приложению№2 в количестве указанном в Заказе в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

4.1.2. При выявлении недопоставки Товара, восполнить недопоставленное количество Товара в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения недопоставки.

4.1.3. По требованию Заказчика в установленные им сроки, произвести замену Товара в случае выявления недостатков поставляемого Товара, а также, если в процессе исполнения Договора Товар был поставлен ненадлежащего качества, либо с нарушением требований о количестве, ассортименте и комплектности.

4.1.4. Не допускать поставку Товара в объеме, превышающим объем, установленный настоящим Договором и увеличивающим цену Договора.

4.1.5. Принимать и рассматривать в течение пяти рабочих дней письменные претензии Заказчика, вытекающие из настоящего Договора.

4.2. Поставщик вправе:

4.2.1. Требовать оплаты по Договору в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Направлять Поставщику Заказ на поставку Товара в соответствии с п.2.3.1 настоящего Договора.

4.3.2. Производить оплату Товара в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Договором. 

4.3.3. В случае если в качестве обеспечения исполнения Договора Поставщиком выбрано внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, вернуть Поставщику денежные средства в течение 20 рабочих дней с даты надлежащего исполнения им всех обязательств по Договору, по реквизитам, указанным в Договоре.     
4.3.4. Принимать и рассматривать в течение пяти рабочих дней письменные претензии Поставщика, вытекающие из настоящего Договора.

4. Заказчик вправе:

4.4.1. Отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена по вине Поставщика и/или не соответствующего требованиям Договора, либо требовать в разумный срок доукомплектования Товара или его замены.

4.4.2. Отказаться от оплаты Товара, не соответствующего требованиям Договора. 

4.4.3. Требовать от Поставщика предоставления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Договором. 

4.4.4. Требовать от Поставщика замены Товара не соответствующего условиям Договора и/или устранения недостатков такого Товара. 

4.4.5. Требовать от Поставщика исполнения всех условий настоящего Договора.
4.4.6. Досрочно расторгнуть Договор в соответствии с разделом 10 настоящего Договора.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

         
5.1. Цена Договора составляет 2 530 360,00 (Два миллиона пятьсот тридцать тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек,  в т.ч. НДС 18% - 385 987,12 (Триста восемьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 12 копеек в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору.


5.2. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок действия Договора и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством РФ. 
         
5.3. Цена Товара включает все налоги и пошлины, транспортные расходы по доставке Товара до Заказчика, а также иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего Договора.

         
5.4. Оплата осуществляется Заказчиком на основании счёта, счёта-фактуры (если он предусмотрен), товарной накладной и акта приема-передачи Товара, подписанного обеими сторонами путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 30-ти банковских дней со дня подписания обеими сторонами акта приема-передачи Товара. Заказчик может оплачивать Поставщику, как отдельные поставки, подписывая акт приема-передачи Товара на каждую, так и поставку Товара в полном объеме, подписав общий акта приема-передачи Товара, после полного выполнения Поставщиком всех предусмотренном настоящим Договором условий. 
         
5.5. Авансирование не предусматривается.

5.6. В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Заказчика, Товар подлежит оплате в сумме пропорциональной объему фактически поставленного Товара.                                                           
5.7. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик не обязан возмещать Поставщику фактически понесенные им расходы. 

5.8. В случае нарушения Поставщиком условий Договора Заказчик оплачивает ему цену Договора, уменьшенную на сумму неустойки (штрафа, пени).
5.9. По окончания поставки товара по Договору в обязательном порядке стороны подписывают Итоговый акт сдачи-приемки товара (Приложение №3).

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

         
6.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемого им Товара стандартам и требованиям, предъявляемым к Товару такого рода. 

6.2. Качество и комплектность поставляемых товаров должно удовлетворять требованиям завода производителя, требованиям действующих в Российской Федерации технических регламентов, ГОСТов и ТУ, принятым для данного вида товара и сопровождаться сертификатом соответствия либо декларацией о соответствии в случаях, установленных Федеральным законом от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» и Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. №982. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Товар должен быть безопасным для жизни и здоровья использующих его лиц, иных лиц в условиях его обычного использования.

6.4.  Товар должен быть новым, не ранее 2016 года выпуска, иметь заводскую сборку и выпускаться серийно. 

6.5.   Техническая документация должна быть выполнена на русском языке типографским способом, ксерокопии документов не допускаются. 

6.6.   Товар передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к нему, которыми, в том числе, могут быть копии сертификата и лицензии, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п. 

6.7.  Если в процессе эксплуатации Товара в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика за его счет в течение 10 рабочих дней, а в случае невозможности их устранения заменить его в течение 3-х рабочих дней на подобный Товар, соответствующего качества либо превосходящий его по характеристикам. 
6.8. В случае поставки Товара не соответствующего условиям Договора, в том числе нарушения целостности тары и упаковки Товара, Поставщик, после получения претензии о недостатках поставленного Товара в течение 3-х рабочих дней, обязан заменить его Товаром надлежащего качества, соответствующим условиям Договора.

    
6.9. Возврат Товара не соответствующего условиям Договора осуществляется силами и за счёт Поставщика, на основании акта, составленного по факту обнаружения недостатков. 

6.10.  Гарантийный срок на поставленный товар исчисляется в соответствии с техническим заданием (Приложение №1к настоящему договору).

7. СДАЧА-ПРИЁМКА ТОВАРА

         
7.1. Заказчик проводит сдачу-приемку Товара в соответствии с требованиями инструкции Госарбитража СССР №П-6 и №П-7.  При сдаче-приёмке Товара Заказчик   в течении 3-х рабочих дней, со дня поставки проводит экспертизу Товара в части его соответствия условиям Договора, а именно: проверяет его соответствие сведениям, указанным в Приложении №1, Приложении №2, соответствующем Заказе, в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, качеству, требованиям к маркировке, таре, упаковке и иным требованиям установленным законодательством РФ.


7.2. Экспертиза поставленного Товара, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты либо экспертные организации.

         
7.3. По окончании сдачи-приёмки Товара представитель Заказчика подписывает товарную накладную, либо направляет претензию о недостатках Поставщику в письменной форме. По факту обнаружения недостатков составляется акт, в присутствии представителей Поставщика, заранее уведомленных об этом.

         
7.4. По окончании сдачи-приёмки Товара представитель Заказчика подписывает товарную накладную. Внесение каких-либо изменений в текст товарной накладной после ее составления в одностороннем порядке не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию сторон и должно быть удостоверено подписями их ответственных представителей.

7.5. При осуществлении поставки Поставщик должен передать Заказчику вместе с Товаром: оригиналы или заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемый Товар, разрешающих использование поставляемой продукции на территории Российской Федерации. 

7.6. Право собственности и риск случайной гибели или повреждения Товара, поставляемого в соответствии с настоящим Договором, переходит на Заказчика с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Товара или акта устранения недостатков.

8. ТАРА И УПАКОВКА

8.1. Товар должен быть поставлен (отгружен) в упаковке (таре), обеспечивающей его защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения.

8.2. Упаковка, порядок погрузки-разгрузки и транспортировки должны исключать возможность механических повреждений поставляемого Товара.  
8.3.  Упаковка (тара) Товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

     Если производителем (производителями) Товара предусмотрена для него специальная упаковка (тара), отличная от указанной, то Товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, без следов ее повреждения и вскрытия если она обеспечивает защиту Товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. 

8.4. При передаче Товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты Товара, а если Товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

 
8.5. Индивидуальная тара и упаковка, в которой был поставлен Товар, не возвращается Поставщику.

8.6.  В случае поставки (отгрузки) Товара в многооборотной таре, возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

        
9.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2.  При нарушении срока поставки Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,3% от стоимости не поставленной (недопоставленной) в срок продукции за каждый день просрочки.

9.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случае, когда неисполнение либо ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, обстоятельств, за которые Стороны не отвечают, в том числе действий и решений государственных органов, а также по основаниям, предусмотренным законом. 

9.4. При возникновении обстоятельств, предусмотренных п.9.3. настоящего Договора, Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение трех дней с момента их возникновения. По истечении данного срока Сторона лишается возможности ссылаться на данные обстоятельства как на основании для освобождения от ответственности. 

9.5. Заказчик вправе потребовать от Поставщика возврата ранее уплаченных сумм за Товар не надлежащего качества, в случае если Поставщик не заменит его на Товар, соответствующий условиям Договора в установленные настоящим Договором сроки.
9.6.  Уплата неустойки не освобождает Поставщика от устранения нарушений и/или исполнения обязательств в натуре.

10. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в случае одностороннего отказа стороны Договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

10.2. Заказчик вправе требовать досрочного расторжения Договора или отказаться от его исполнения в одностороннем порядке в следующих случаях:

10.2.1. -при неоднократном нарушением сроков поставки (сроков выполнения Заказа) более чем на 5 рабочих дней по вине Поставщика;

10.2.2. -нарушения срока устранения недостатков или замены Товара ненадлежащего качества;

10.2.3.  -отказе или уклонении Поставщика от поставки Товара;

10.2.4. -отсутствия по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования по Договору;

10.2.5. -нарушения п. 6.6. Договора;

10.2.6.  -иных случаях разрешенных действующим законодательством РФ.

10.3. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом стороны Договора от его исполнения другая сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10.4. Прекращение действия данного Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон, но не освобождает их от ответственности за его нарушения, если они имели место при исполнении настоящего Договора.

11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

         
11.1. Все споры, возникшие между Сторонами по Договору или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном действующим законодательством порядке.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

         
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее, чем до 11 апреля  2017 года.

12.2. Окончание срока действия Договора влечет прекращение надлежаще исполненных обязательств Сторон по настоящему Договору.  

13. ФОРС-МАЖОР

            13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения Договора. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующим документом, выданным компетентным органом.

13.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об их возникновении, а также о виде и возможной продолжительности действия в письменной форме в течение 10 дней.

13.3. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более 30 (тридцати) дней и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и Поставщиком, путем направления взаимообратного письменного уведомления.

13.4. Если в результате издания акта государственного органа исполнение обязательства становится невозможным, обязательства Сторон, предусмотренные Договором, могут быть прекращены Сторонами в части или полностью.

14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Изменение условий настоящего Договора возможно в случаях, прямо разрешенных действующим законодательством РФ. 

14.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они соответствуют действующему законодательству, оформлены дополнительными соглашениями в письменном виде, скрепленными подписями уполномоченных лиц и печатями Сторон.  

14.3.Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и должны быть скрепленными подписями уполномоченных лиц и печатями Сторон.  

14.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

14.4. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласования с другой Стороной.

14.5. Договор составлен на русском языке и подписан в электронной форме на электронной площадке автоматизированной системы торгов ЗАО  “Сбербанк-АСТ” (http:/utp/sberbank-ast.ru). Дополнительно стороны оформляют копии договоров в двух экземплярах на бумажном носителе с подписями и печатями сторон по одному экземпляру для Заказчика и Поставщика.

14.6. Стороны обязуются извещать друг друга в течение трех рабочих дней об изменении сведений, указанных в статье 16 настоящего Договора. 

15. ПРИЛОЖЕНИЯ


15.1. Приложение №1 Техническое задание. 
15.2. Приложение №2 Спецификации на поставляемые товары. 
15.3. Приложение №3 Итоговый акт сдачи-приемки товара.
16. ПОДПИСИ, АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик
Поставщик

	Федеральное государственное автономное  образовательное  учреждение высшего   образования «Санкт-Петербургский  государственный университет  аэрокосмического приборостроения» (ГУАП)

190000,  Санкт-Петербург,

ул. Большая Морская,  д. 67, литер А 

ИНН 7812003110


 КПП 783801001

ОГРН 1027810232680
Средства университета:
Банк получателя

Санкт-Петербургский  филиал ПАО «РосДорБанк»

р/с 40503810900094000001

к/с 30101810900000000729

БИК 044030729
Ректор ГУАП                                                                                    

____________________/Антохина Ю.А./

	Общество с ограниченной ответственностью «ПАССАТ»

Адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул.Декабристов, д.6

ИНН 7838025863 КПП 783801001

р/с 40702810300100001397 в Санкт-Петербургском филиале  АО «НордеаБанк»

к/с 30101810900000000868, БИК 044030868

ОКПО 72480891  ОКВЭД 51.15.3, 51.15.41

ОГРН 1047833024150

Генеральный директор ООО «ПАССАТ»
________________________/Кононов А.В./


Приложение № 1

к договору №752-3
от  23.11.2016 г. 

Техническое задание
1. Общие требования

1.1. Предмет поставки: 

Предметом настоящего запроса котировок в электронной форме является право заключения договора  приобретение оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов для проектирования, отладки и модернизации высокотехнологичных систем для нужд подразделений ГУАП. 

1.2. Сроки поставки:

С даты заключения договора по Заявкам Заказчика до полного исполнения своих обязательств но не позднее 28.02.2017 г.

1.3. Место, порядок и условия поставки.
1.3.1. Поставка Товара осуществляется по адресу: Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.67, лит.А .

1.3.2. Доставка товара по адресу Заказчика, все виды погрузочно-разгрузочных работ, подъем-спуск на этаж, погрузка на склад (в помещения Заказчика), осуществляются силами Поставщика и за его счет.

1.3.3. Товар поставляется по мере необходимости в объеме и ассортименте, соответствующем письменной заявке Заказчика. Заказчик оформляет Заявки исходя из своих текущих потребностей.
1.4. Порядок оплаты: 

 Оплата осуществляется Заказчиком на основании счёта, счёта-фактуры (если он предусмотрен), товарной накладной и акта приема-передачи Товара, подписанных обеими сторонами путём безналичного перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 30-ти банковских дней со дня подписания обеими сторонами акта приема-передачи Товара. Заказчик может оплачивать Поставщику, как отдельную поставку, подписывая акт приема-передачи Товара на каждую, так и поставку Товара в полном объеме, подписав общий акт приема-передачи Товара, после полного выполнения Поставщиком всех предусмотренном настоящим Договором условий.
1.5.  Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок на поставленный товар устанавливается поставщиком в соответствии с гарантийными сроками предоставляемыми производителями продукции, но должен составлять не менее 3 (трех) лет со дня подписания товарной накладной.

2. Наименование, характеристики и количество поставляемого Товара:

	№ п/п
	Наименование характеристик
	Кол-во

	1
	Маршрутизатор тип 1, должен быть беспроводной, входной интерфейс - 10/100/1000BASE-TX, двухдиапазонный  Wi-Fi: 2.4 ГГц - cтандарты 802.11b/g/n, cкорость 802.11n, 2.4 ГГц - более 430 Мбит/с; 5 ГГц - стандарты  802.11a/n/ac , cкорость 802.11ac, 5 ГГц- более 1200 Мбит/с,  максимальная скорость по всем WiFi диапазонам – не менее 1750 Мбит/с, поддержка стандартов WEP, WPA, WPA2, WPS, защита от атак Denial-of-service (DoS),  межсетевой экран (FireWall),  межсетевой экран SPI, родительский контроль, фильтр служба Network, URL фильтр, поддержка QoS, динамического DNS, UPnP, IPv6, VPN, DLNA, WEB-интерфейс управления, DHCP-сервер, FTP-сервер, поддержка BT, NZB, HTTP ED2K. DMZ,  поддержка шифрования, DHT, PEX,  медиасервер с поддержкой JPEG, аудио файлов: mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg, видео файлов: asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob, wmv, mkv, mov,  порты: WAN, 10/100/1000BASE-TX - не менее 4, USB - не менее 2, количество внешних антенн -  3, должен быть принт-сервер и общий доступ к USB накопителю, размеры – не более 210 х 150 х 40 мм, вес- не более 500 г.
	2

	2
	Комплект для проведения видеоконференций, включающий камеру, устройство громкой связи, концентратор, кабели, блок питания, пульт ДУ, настенное крепление, камера: эффективное число пикселей – не менее 2 МП, разрешение видео – не ниже 1920х1080, частота кадров – 30 кадр/с в формате Full HD, встроенный микрофон, автофокусировка, разрешение фото – не ниже 1920х1080, угол обзора – не менее 90°, цифровой зум – более 8х, угол наклона – более 125°, интерфейс – USB 2.0, количество предустановок камеры – не менее 5, сертификация объектива ZEISS, замок Kensington, должно быть плавное управление моторизованным панорамированием, наклоном и масштабированием с помощью пульта ДУ, стандарт сжатия – Н.264 UVC 1.5 с масштабируемой кодировкой видео, габариты камеры – не более 14х17х14 см, вес – менее 600 г, устройство громкой связи: полнодуплексный звук, подавление акустического эхо-сигнала, шумоподавление, поддержка Bluetooth®

и NFC, ЖК-дисплей (для отображения идентификатора собеседника), сенсорное управление функциями ответа и панорамирования, микрофоны: должно быть не менее 4 всенаправленных микрофона с чувствительностью не более -  -28 дБ +/-3 дБ, искажение: менее 1% при 1 кГц, 105 дБ, радиус действия – более 5 м; колонки: частотный диапазон: 120 Гц – 14 кГц, максимальный выходной уровень – более 90 дБ SPL, габариты: не более 25х66х25 см, вес – менее 1,4 кг; концентратор: предназначен для подключения всех компонентов, в комплекте клеевой раствор, кабель (2 шт.) длиной от 4 м до 6 м для подключения камеры и устройства громкой связи, USB-кабель (длина от 2,5 до 3 м) для подключения к компьютеру, адаптер переменного тока с длиной сетевого провода не менее 3 м, совместимость с Mac OS, Windows 7, Windows 8, Windows 10, совместимость с системой видео- и аудиосвязи UVC, радиус действия пульта ДУ – более 8 метров.
	1

	3
	Устройство для трехмерной печати  тип 1 (3D принтер),  количество головок: 1 экструдер, область построения (xyz)(см) -  не менее 24 х 20 х 22 см, скорость печати - более 33 см³ в час, подогреваемый рабочий стол, материал печати: ABS, PLA, NYLON, FLEX, HIPS, ABS/PC, SBS, PETG, ABS/PBT, PC, минимальная толщина слоя (микрон) -  не более 50, толщина нити (мм): 1.75, технология печати: - FDM, программное обеспечение поставляется в комплекте, предельная скорость движения экструдера – не  менее 300 мм\с, подключения: SD-карты, интерфейс подключения - USB, напряжение сети – 220В, энергопотребление (КВт) - менее 0.4, габариты – не более 48х36х38 см, вес – менее  22 кг.
	2

	4
	Устройство для трехмерной печати  тип 2 (3D принтер),  количество головок - 2 экструдера,  область построения (xyz)(см): не менее 24x 15 x 15 см, подогреваемый рабочий стол,  материал печати: ABS, HIPS, ABS/PC, ABS/PBT,  минимальная толщина слоя (микрон): не более 100, толщина нити (мм): 1.75, технология печати  – FDM, программное обеспечение должно быть в  комплекте, подключения: SD-карты, интерфейс подключения - USB, напряжение сети – 220В, потребление (КВт) - не более  0.18, габариты товара (см):  не более 50x34x55, вес товара (кг) - менее  14.
	1

	5
	Термопластик тип 1, тип - ABS, для 3D печати,  диаметр нити 1.75 мм, температура печати °C: 180-220 , габариты катушки (см):  20x20x5,  вес пластика  (кг): 0.75, вес с коробкой (кг): 1.087,  цвет - красный.
	3

	6
	Термопластик тип 2, тип - ABS, для 3D печати,  диаметр нити 1.75 мм, температура печати °C: 180-220,  габариты катушки (см): 20x20x5,  вес пластика  (кг): 0.75, вес с коробкой (кг): 1.087, цвет - белый.
	6

	7
	Термопластик тип 3, тип - ABS, для 3D печати,  диаметр нити 1.75 мм, температура печати °C: 180-220 , габариты катушки (см): 20x20x5,  вес пластика  (кг): 0.75, вес с коробкой (кг): 1.087, цвет -  синий.
	3

	8
	Термопластик тип 4, тип - HIPS, для 3D печати, диаметр нити 1.75 мм, температура печати °C: 220-260, габариты катушки (см):  20x20x5, вес пластика  (кг): 0.75, вес с коробкой (кг): 1.087, цвет - черный.
	4

	9
	Термопластик тип 5, тип - Flex , для 3D печати, диаметр нити 1.75 мм,  температура печати °C: 180-220 , габариты катушки (см): 20x20x5,  вес пластика  (кг): 0.5, вес с коробкой (кг): 0.828,  цвет – белый.
	4

	10
	Термопластик тип 6, тип - Flex , для 3D печати, диаметр нити 1.75 мм,  температура печати °C: 180-220 , габариты катушки (см):  20x20x5,  вес пластика  (кг): 0.5,  вес с коробкой (кг): 0.828, цвет – черный.
	4

	11
	Клей, предназначен для фиксации моделей из ABS-пластика на платформе 3 D-принтера, должен хорошо растворяться водой, поставляется во флаконе, объем  -  от  220 мл до 300 мл.
	3

	12
	Скотч тип 1, термостойкий,  должен быть устойчив к влиянию кислот и щелочей, должен выдерживать температуру - до 300°С, ширина - 100 мм, длина - не менее 33 м.
	2

	13
	Скотч тип 2, термостойкий,  должен быть устойчив к влиянию кислот и щелочей, должен выдерживать температуру - до 300°С, ширина - 50 мм, длина - не менее 33 м.
	2

	14
	Термопластик тип 7, тип - ABS, для 3D печати, диаметр нити 1.75 мм, температура печати °C: 180-220, габариты катушки (см):  20x20x5,  вес пластика  (кг): 0.75, вес с коробкой (кг): 1,087, цвет – черный. 
	18

	15
	Набор инструментов тип 1, многофункциональный, должен содержать не менее 70-ти высококачественных инструментов и может быть использован монтажниками, связистами, установщиками электронного оборудования, сервисными инженерами и многими другими, набор должен поставляться  в cумке-трансформере на колёсах с двумя паллетами для инструмента. 
	1

	16
	Набор инструментов тип 2, для гравировки,  двигатель мощностью не менее 175 Вт, рукоятка с мягкой накладкой, полный контроль над регулированием скорости (5000 – 35 000 об./мин.) для максимальной точности, константная электроника, отдельный выключатель с интегрированной функцией блокировки цангового зажима, напряжение 230 В, вес – менее 0.7 кг, технология аккумулятора - n.a., система быстрой замены насадок, звуковое давление – менее 80 dB(A) , вибрация – не более 2.6 - 11.4 m/s², в комплект должны входить: не менее 120 высококачественных насадок, рукоятка для точных работ, линейный фрезерный циркуль, приставка угловая, направляющая для резки, шлифовальная платформа, гибкий вал, алюминиевый кейс.
	2

	17
	ПЭВМ, у которой должен быть системный блок, который включает корпус: типоразмер - Midi-Tower, форм-фактор - ATX, отсеки: 3,5" внешние - 1, 5,25" внешние - не менее 3, 3,5" внутренние - 1, количество слотов расширения - более 6, размещение HDD - продольное, фронтальные разъемы USB 2.0 - не менее 2, должны быть фронтальные аудио-разъемы,  должна быть возможность установить доп. вентиляторы на задней панели, расположение БП - верхнее, материал корпуса - сталь, толщина стенок корпуса - более 0.4 мм,  размеры корпуса (внешние) - не более 180х410х430 мм; процессор: не ниже INTEL Core i5 (аналоги не предлагать), сокет - LGA 1151, количество ядер - 4, частота более 3 ГГц и более 3.5 ГГц в режиме Turbo, кэш : L1 - не менее 4х 64 КБ, L2 – не менее 4х 256 КБ, L3 -  более 6 Мб, разрядность вычислений - 64 bit, техпроцесс - 14 нм, пропускная способность шины (GT/s) - не менее 8, тепловыделение - не более 65 Вт, память: DDR4/ DDR3L, максимальный объем памяти- 64 ГБ, поддержка DDR4 1866/2133 МГц; DDR3L 1333/1600 МГц, пропускная способность памяти - более 34 GB/s, количество каналов памяти- 2, ECC не поддерживается, PCI Express 3.0, конфигурация PCI Express - 1×16, 2×8, 1×8+2×4, встроенное графическое ядро, частота графического ядра - не менее 350 МГц и 1050 МГц Turbo, максимальный объем видеопамяти - не менее 64 Гб, поддержка WiDi, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel 64, Idle States, Enhanced Intel SpeedStep Technology, Thermal Monitoring Technologies, Intel Small Business Advantage; материнская плата: сокет LGA 1151, поддержка CrossFire, тип поддерживаемой памяти - DIMM, частотная спецификация памяти - 2133 МГц, слотов памяти DDR4 - не менее 4, максимальный объем оперативной памяти - 64 Гб, режим работы оперативной памяти - двухканальный, слоты расширения: PCI,  PCI-E x1, PCI-E 3.0 x16 - не менее 2, скорость работы слотов PCI-E x16 в многоканальном режиме - x16 в одноканальном, x16 + x4 в двухканальном, разъемы: SATA3 - более 5, M.2 , PS/2 , USB 2.0 - не менее 2 , USB 3.0 - не менее 3, D-Sub (VGA),  DVI, HDMI, сетевой интерфейс - Gigabit Ethernet, сетевой контроллер - Intel i219V, звук - 8 каналов (7.1), форм-фактор - mATX, питание материнской платы и процессора - 24+4 pin; жесткий диск: форм-фактор - 3.5 ", объем – более 750 Гб, интерфейс - SATA III, буферная память- более 16 Мб, скорость вращения шпинделя - 7200 об/мин; устройство охлаждения: тип охлаждения - активное воздушное, количество вентиляторов - 1, диаметр вентилятора - более 90 мм, направление выдува - перпендикулярно МП, воздушный поток вентилятора- более 40 cfm, уровень шума вентилятора- не более 17.8 — 32.5 дБ, скорость вращения вентилятора - 900 — 2400 об/мин, тип подшипника - скольжения (гидродинамический), максимальное тепловыделение процессора - менее 98 Вт, тип крепления к материнской плате - на винтах, основание кулера - цельное, материал — алюминий, материал радиатора - алюминий, питание вентилятора от материнской платы - 4-pin, потребляемая мощность вентилятора - менее 1.8 Вт; блок питания: форм-фактор - АТХv2.2, мощность - не менее 450 Вт, разъемы подключения: питание материнской платы и процессора - 24+4+4 pin, длина линий питания МП - 350 мм, питание видеокарты
6 pin + (6+2) pin, разъемы Peripheral (Molex) - не менее 2 шт., разъемы SATA - не менее 3 шт., разъемы для FDD -  не менее 2 шт., размер вентилятора - 120мм, должен быть терморегулятор оборотов; оперативная память: форм-фактор - DIMM, тип памяти - DDR4, количество контактов 288-pin,  объем - не менее  4×8192 Мб, показатель скорости - PC4-19200, unbuffered, ECC не поддерживается, скорость - 2400МГц,  задержка - 16-16-16, латентность - CL16, должен быть радиатор охлаждения; должен быть монитор: который должен быть жидкокристаллическим. Диагональ экрана менее 27,8 и не менее 22,5 дюйма. Шаг точки по горизонтали должен быть 0,276 мм. Шаг точки по вертикали должен быть 0,276 мм. Яркость более 248,6 и менее 255,9 кд/м2. Контрастность должна быть 1000:1. Время отклика не более 3 мс. Максимальное количество цветов должно быть 16,7 млн. Максимальная частота обновления экрана менее 88,3 и не менее 69,9 Гц. Должно быть наличие HDMI-входа; должна быть клавиатура, проводная, интерфейс – USB, тип – мембранная, должен быть цифровой блок, длина провода – от 1,2 до 1,5 м; должен быть манипулятор «мышь», тип – проводной, тип сенсора – оптический, разрешение датчика – не менее 1000 dpi, интерфейс – USB, для правой и левой руки, количество кнопок – 3 + колесо прокрутки.
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	Комплект устройств связи тип 1, поддержка 802.11b/g/n, интерфейсы USB-UART & USB-JTAG, питание через USB.
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	Комплект устройств связи тип 2, модель CC2533DK-RF4CE-BA, производитель - Texas Instrument (или аналогичный).
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	Комплект устройств связи тип 3, модель CC1110-CC1111DK, производитель - Texas Instrument (или аналогичный).
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	Набор датчиков, (3 шт.) для детектирования метана/пропана/углекислого газа, технология NDIR, детектирование производится с использованием оптической технологии, рабочий температурный диапазон -10…+40 С., метод пробоотбора – диффузный, связь с регистрирующей электроникой осуществляется посредством UART интерфейса, встроенный микроконтроллер должен обеспечивать линеаризацию и температурную компенсацию выходного сигнала в рабочем диапазоне температур, данные калибровки хранятся в энергонезависимой памяти, энергопотребление менее 5 милливатт, измерение метана обеспечивается в диапазоне от 0 до 100% об., пропана от 0 до 100% НКПР, СО2  от 0 до 2,5% об, маркировка взрывозащиты Ex iа I U/Ex iа, минимизированная чувствительность к этану для обеспечения требований  ГОСТ 52136, в комплект поставки входит коммуникационная плата UUC - преобразователь UART-USB.
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	Образовательный набор, для обучения прикладному программированию, комплектация: контроллер - Arduino Uno, сенсоры( не менее): 2 х датчик линии, 1 х датчик наклона, 2 х фоторезистор, 2 х термистор,4 х кнопка тактовая, 2 х потенциометр, 1 х макетная доска, 75 х соединительный провод, USB-кабель, разъём для батарейки,  механика: двухколёсное шасси робота, сервопривод, индикация и звук: текстовый ЖК-экран, 2 х 7-сегментный индикатор, 12 х светодиод красный, 4 х светодиод жёлтый ,4 х светодиод зелёный, 2 х трёхцветный светодиод, 2 х пьезоизлучатель звука, базовые компоненты: 60 х резистор 220 Ом, 20 х резистор 1 кОм , 20 х резистор 10 кОм, 20 х резистор 100 кОм, 10 х биполярный транзистор,  4 х транзистор MOSFET, 2 х микросхема CD4026, 5 х выпрямительный диод,  мультиметр цифровой, драйвер моторов Motor Shield, расширитель портов Troyka Shield, учебное пособие на русском языке.
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	Станция паяльная тип 1, микропроцессорная, обладает сервисными функциями калибровки, хранения параметров и энергосбережения,  должна иметь компактный и мощный паяльник c малоинерционным керамическим нагревателем и долговечным жалом , а также цепь заземления с выходом на гнездо 4мм, совместимость  с жалами и насадками серий 832/842, паяльник: напряжение питания 24В, мощность 80 Вт при 350 ˚С, время разогрева – менее 50 сек до 280˚С, нагревательный элемент: общая длина (без кабеля) – не более 200 мм, кабель ультрагибкий  ПВХ – не менее 1,5 м, диапазон температур 150 ˚С- 450 ˚С, регулировка температуры дискретная,  стабилизация температуры +/- 1˚С с применением технологии ERSA RESISTRONIC, индикация температуры цифровая, напряжение питания станции 220-230В, размеры (ДхШхВ) не более 114х110х150 мм,  вес  не более 2 кг.
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	Станция паяльная тип 2, термовоздушная, в комплект входит паяльник, номинальное напряжение: переменный ток 220В±10% 50Гц, мощность: 730Вт±10% (макс.), габариты – не более : 14*16*20 с, вес – менее   5кг, паяльник : мощность: 75Вт, температурная стабильность: ±10° (постоянная),  время  цикла: быстрый режим- не более 200мс, сопротивление между заземлителем и наконечником: ~2, потенциал между заземлителем и наконечником: ~2мВ, фен:  мощность - не менее  650Вт, температурный диапазон: 100°C~450°C,  бесщеточный вентилятор, воздушный  поток: 120л/мин (макс.), температурная  стабильность: ±15°C (постоянная),  керамический нагревательный элемент.
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	Набор SMD резисторов и конденсаторов тип 1, типоразмер 0603, набор должен представлять собой блочную тетрадь формата А5 с нарезанными в полоски по 25 штук резисторами YAGEO (типоразмер 0603, точность не менее 5%) и конденсаторами muRata (типоразмер 0603, точность не менее5%), количество номиналов резисторов – не менее 63, количество номиналов конденсаторов – не менее 17.
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	Набор SMD резисторов и конденсаторов тип 2, типоразмер 0805, набор должен представлять собой блочную тетрадь формата А5 с нарезанными в полоски по 25 штук резисторами YAGEO (типоразмер 0805, точность не менее 5%) и конденсаторами muRata (типоразмер 0603, точность не менее5%), количество номиналов резисторов – не менее 63, количество номиналов конденсаторов – не менее 17.
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	Лазерный станок, предназначен для выполнения задач по лазерной резке и гравировке неметаллических материалов (пластик, ткань, дерево, мех и т.д.), рабочая поверхность, мм:  не менее 1150×900,  мощность лазера, Вт: не менее 100-120 Вт Lasea F4, покрытие рабочей поверхности - ламели, подъемный стол -  электровинтовой, должен быть сквозной стол(Ось Y), тип лазера-CO2 (лазерная трубка), режим управления: шаговый двигатель, регулировка мощности лазера- аппаратное, программное, глубина резки (акрил), мм: не более 0...25, скорость гравировки, мм/с - 0...700, скорость резки, мм/с - 0...700, минимальный размер гравирования букв, мм - буква кириллицы – не более 1.5×1.5, зеркала, мм: 25, линза: ZnSe ø20 f-50 (стандартная комплектация), система управления:  RuiDa 6442G, поддерживаемое программное обеспечение: CorelDraw, AutoCAD, LaserWork, поддерживаемые графические форматы-CDR, PLT, DXF, BMP, JPG, GIF, PGN, TIFF, операционная система ПК - Windows XP/7/8 (32/64), интерфейс подключения - USB, LAN, охлаждение лазерной трубки - водяное, максимальная толщина материала, мм - не менее 160 (с подъемным механизмом), срок службы лазерной трубки, ч - более 5500, электропитание, В - 220 ±10% 50Hz, мощность, Вт - более 1100, каркас станка - разборный, размер , мм: не более 1550×1160×1350, масса, кг -  менее 350 кг.
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	Система охлаждения  лазера, фреоновая, мощность охлаждаемой лазерной трубки CO2 – более  110 Вт, производительность, БТЕ/ч - более 5000, емкость, л - более 5, габаритные размеры , мм - менее 580×300×450, вес - менее 40 кг, электропитание, В: 220, потребляемая мощность, А - не более 2.4...3.2.
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	Стабилизатор напряжения, должен быть оснащен микропроцессорным управлением, цифровым индикатором напряжения, на дисплее должно  отображаться входное/выходное напряжение, диапазон входного напряжения, В 140-260, номинальная величина выходного напряжения, В 220±8%, номинальная мощность при Uвх≥190 В (кВт) не менее5,  рабочая частота (Гц) 50 / 60КПД,  при нагрузке 80% не менее 97, точность поддержания выходного напряжения (%) не менее 8, масса нетто (кг) менее 15, охлаждение естественное, время регулирования (мс)  не более 5-7, искажение синусоиды отсутствует, высоковольтная защита (В) 260±5, класс защиты IP 20 (негерметизирован), габаритные размеры, не более  222х230х346 мм.
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	Жесткий диск, форм-фактор- 3.5 ", объем –  более 1,5 Тб, интерфейс - SATA II, буферная память - более 32 Мб, время наработки на отказ- не менее 1000000 ч.
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	Источник питания, должно быть 2 независимых регулируемых канала + канал 5V/3A, возможность параллельного или последовательного соединения каналов, выходное напряжение каждого регулируемого канала: 0~30V, точность установки 0.1V , выходной ток каждого регулируемого канала: 0~3A, точность установки не более 0.01A , уровень пульсаций: ≤ 0.5mV, влияние нагрузки: ≤ 0.01% ±3mV,влияние сетевого напряжения: ≤ 0.01% ±2mV, плавная установка выходных параметров регуляторами ГРУБО/ТОЧНО, режимы стабилизации тока и напряжения, индикация: 3-разрядные LED-дисплеи на ток и напряжение, защита от короткого замыкания, питание: 110/220V ±10%.
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	Миникомпьютер тип 1, набор для быстрого старта разработки, на основе ультра маленькой вычислительной платформы Intel Edison и Arduino совместимой материнской платы, может  взаимодействовать Intel Edison с Arduino платами расширения, тип процессора- intel atom+intel quark, частота процессора - не менее 500 МГц, оперативная память – не менее 1 Гб,  установленные интерфейсы USB, i/o, Wi-Fi, Bluetooth, Arduino, программное обеспечение: ОС CPU: Yocto Linux v1.6; среды разработки: Arduino IDE, Eclipse (C, C++ и Python), Intel XDK (Node.JS и HTML5), ОС MCU: RTOS; среды разработки: MCU SDK и IDE, совместимость с linux, windows embedded,  питание: вход: 3.3 – 4.5В, выход: 100мА для 3.3В и 100мА для 1.8В, потребляемая мощность: в режиме ожидания –  менее 15 мВт, Bluetooth -  менее 24 мВт, WiFi - не более 35мВт. внешние интерфейсы (40 GPIOs могут быть сконфигурированы как): SD Card: 1 интерфейс;UART: 2 контроллера; I2C: 2 контроллера; SPI: 1 контроллер; I2S: 1 контроллер; GPIO: дополнительные 12-пин (4 могут использоваться как выходы ШИМ); USB 2.0: 1 OTG контроллер; тактовый сигнал: 32КГц, 19.2МГц.
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	Миникомпьютер тип 2, основные компоненты:  SoC: 22нм Intel SoC, включающий в себя: два ядра, dual threaded Intel Atom CPU 500МГц и 32-бит Intel Quark микроконтроллер 100МГц; RAM - не менее 1ГБ LPDDR3; Flash для хранения данных - не менее 4ГБ eMMC; WiFi: Broadcom 43340 802.11 a/b/g/n, Dual-band (2.4 and 5 GHz), SMD антенна; Bluetooth: BT 4.0; 40 GPIOs могут быть сконфигурированы как: SD Card: 1 интерфейс; UART: 2 контроллера;I2C: 2 контроллера;SPI: 1 контроллер;I2S: 1 контроллер; GPIO: дополнительные 12 (4 могут использоваться как выходы ШИМ); USB 2.0: 1 OTG контроллер, тактовый сигнал: 32КГц, 19.2МГц; питание: вход: 3.3 – 4.5В, выход: 100мА для 3.3В и 100мА для 1.8В, потребляемая мощность: в режиме ожидания –  менее 15 мВт, Bluetooth - менее 24 мВт, WiFi - не более 35мВт; программное обеспечение: ОС CPU: Yocto Linux v1.6; среды разработки:  Arduino IDE, Eclipse (C, C++ и Python), Intel XDK (Node.JS и HTML5); ОС MCU: RTOS; среды разработки: MCU SDK и IDE.
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	Маршрутизатор тип 2, тип - беспроводной, входной интерфейс -10/100/1000BASE-TX, частота процессора - более 860 МГц, количество ядер процессора - 2, оперативная память – не менее 256 Мб, Wi-Fi: двухдиапазонный: диапазон 2.4 ГГц - 802.11b/g/n, скорость 802.11n, 2.4 ГГц - не менее 300 Мбит/с, диапазон 5 ГГц:  802.11ac, скорость 802.11ac, 5 ГГц - более 850 Мбит/с, поддержка  стандартов  WEP, WPA2 ,WPS, защита от атак Denial-of-service (DoS), межсетевой экран (FireWall)  с контролем соединений и гибкой системой правил фильтрации. Full feature NAT с поддержкой нескольких внешних IP-адресов, поддержка QoS, динамического DNS,  UPnP, IPv6, VPN,  DLNA, должны быть WEB-интерфейс управления, DHCP-сервер, FTP-сервер, протоколы и функции: PAP/CHAP/MS-CHAP/MS-CHAP v2/802.1X. MPPE (Auto/40/56/128). IPSec клиент/сервер для безопасного объединения сетей через Интернет, технология приоритизации трафика IntelliQoS, технологии TVport,Link Duo. IGMPv1/IGMPv2, IGMP snooping, UDP proxy. Клиент служб DynDNS, NO-IP, DNS-master, порты: WAN, 10/100/1000BASE-TX - более 6, USB, USB 3.0, сетевое использование USB-накопителей с файловыми системами FAT/FAT32/NTFS/ EXT2/EXT3/HFS+, антенны: количество внешних антенн - 2, общий доступ к USB накопителю, принт-сервер, поддержка 3G/4G модемов, размер – не более 190х40х128 мм, вес - менее  0,4 кг.
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	Концентратор (разветвитель),  интерфейс - USB 2.0, количество портов – более 6, тип - активный, питание
 - через адаптер.
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	Монитор, жидкокристаллический, экран: размер экрана по диагонали - более 67 см, разрешение – не ниже 1920×1080, формат - 16:9, тип матрицы - VA,  статическая контрастность - более 2600:1, яркость – более 250 кд/м2, время отклика (GTG) – менее 5 мс, углы обзора (при CR>10) - 178° по горизонтали, 178° по вертикали, шаг пикселов -  менее  0.32×0.32 мм, светодиодная подсветка ЖК-панели, угол наклона экрана - не менее -5°/+15, поддержка HDTV FULL HD (1080p). HDCP, встроенные динамики, разъемы и интерфейсы: D-SUВ, DVI, HDMI, выход на наушники, тип блока питания - внутренний, энергопотребление - менее 29 Вт, энергопотребление в режиме ожидания - менее 0.35 Вт,  крепление VESA, размеры с подставкой  - не более 63×48×20 см.
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	Кронштейн, для настенного или потолочного крепления,  тип - наклонно-поворотный,  поддержка крепления VESA 75×75, 100×100, 200×100, 200×200, расстояние от стены/потолка (мин) -  менее  7 см, расстояние от стены/потолка (макс) - более 28 см, угол наклона - не менее -5°/+15°, максимальный вес оборудования - не менее 27  кг, должен быть водяной уровень для точной установки.
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	Кабель тип 1, тип кабеля - HDMI-HDMI, версия - HDMI 1.4 W/Ethernet/3D,  длина – от 9 м до 12 м, 2 фильтра,  позолоченные контакты.
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	Устройство громкой связи,  тип - громкая связь в автомобиль, формат - моно, радиус действия - более 8 м, регулировка громкости, время работы: в режиме ожидания – не менее 360 ч, в режиме разговора - более 9 ч,  индикатор состояния, отключение микрофона,  поддержка A2DP, цифровое шумо- и эхоподавление, вес - менее 0,1 кг.
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	Шлем виртуальной реальности, материал- пластик, способ фиксации - ремни, платформа - Android/iOS, совместимость со смартфонами  с диагональю экрана от 4,5" до 6" (максимальные размеры совместимого смартфона 83 х 163 мм),  регулировка линз в двух плоскостях: фокусное расстояние (позволяет настроить по диоптриям до «-6») и расстояние между глазами (от 58 мм до 72 мм), должны быть отверстия на корпусе, для охлаждения смартфона и предотвращения запотевания линз и отверстия для вывода шнура наушников или зарядного устройства,  линзы: диаметр 42 мм, асферические.
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	IP-видеокамера, тип – цветная, тип матрицы - CMOS, фокусное расстояние - менее 3 мм, разрешение камеры не менее 1 Мп, беспроводная, Wi-Fi- 802.11b/g/n, сетевые протоколы - Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, UPnP, HTTP и UDP, разрешение 1280 х 720, скорость передачи видео - более 18 кадр/с, форматы сжатия видео - H.264, цифровое увеличение - 4x,ИК подсветка, дистанция ночной съемки - более 5 м, угол обзора - более 60°, микрофон, встроенный детектор движения, разрешение 720p HD , автоматическое ночное видение, поддержка приложения tpCamera для доступа к видеопотоку с мобильного телефона, обнаружение звука и движения и мгновенное оповещение по e-mail,  порт RJ-45 Ethernet,  габариты – не более  8х14х7 см.
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	Зарядное устройство, должно обеспечивать зарядку  Li-Po батарей на основе контроллера управления MCP73833, количество индикаторных светодиода для вывода состояния батарей - не менее 3, должно  работать с батареями до 5000мА, должна быть защита по напряжению, разъемы: MiniUSB, JST 2.0 мм для подключения батарей, должна быть  возможность выбора тока заряда: 100 мА или 470 мА, размеры платы: не более 30 х 14 мм, напряжение: входное – 5В, выходное - 3,7В, максимальный выходной ток - не более 0.1/0.47 А.
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	Отвертка, должна быть аккумуляторная, тип аккумулятора: LiION, напряжение - 7,2В, емкость аккумулятора - не менее 1,0 Ач, скорость вращения - 200/650 об/мин, макс. крутящий момент - 5 Нм, вес - менее 0.6 кг, эргономичная форма корпуса, количество  установок крутящего момента - не менее 21, два скоростных режима для жесткого и мягкого закручивания шурупов, ограничительная муфта, должна быть блокировка вращения шпинделя, LED-подсветка рабочей поверхности, рукоятки с резиновыми вставками, индикатор разряда аккумулятора.
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	Отладочная плата, должна работать со всеми операционными системами, микроконтроллер - ATMega328P-AU, стабилизаторы напряжения- 3.3 В (AMS1117-3.3), 5В(NCP1117ST50T3G), преобразователь USB-UART-FT232, интерфейсы: ICSP, Arduino, разъемы: мicro USB для загрузки программ, выход питания - 3.3В или 5В: выбирается переключателем, кнопка сброса (Reset), индикаторы: питания, передачи данных Rx/Tx, светодиод пользователя, выключатель загрузчика, напряжение питания - 7-12В, в комплект поставки должен входить кабель USB, FLASH память не менее 32 Кб, EEPROM память - не менее 1Кб, SRAM память – более 1Кб,цифровые входы/ выходы- не менее 14(не менее 6 с шим), аналоговые входы - более 5.
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	Одноплатный компьютер, должен быть четвертого поколения, на базе 8-ядерного процессора Allwinner A80 и 64-ядерного графического процессора PowerVR G6230, однокристальная система (SoC) на базе: процессор  Allwinner A80, 8-ядер big-LITTLE A15/A7, 28мм, CPU: Arm Cortex A15x4 до 2.0ГГц, A7x4 до 1.3ГГц, GPU: PowerVR 64-ядра G6230, оперативная память – не менее 2 Гб, 64бит, двухканальная, 1600MTPS,  хранение данных - не менее 8ГБ EMMC, слот для карт памяти мicro SD, разъемы и интерфейсы: не менее 4 х USB 2.0 host, 1 х USB 3.0 OTG, HDMI A V1.4,  VGA (поддержка разрешения 1080P), Ethernet - 10M/100M/1000M NIC, Wi-Fi: 2.4G/5.8G, dual band, 300Mbps, Bluetooth: BT4.0+EDR, ИК-приемник, разъем 3.5 jack для наушников и разъем 3.5 jack для микрофона,  разъем питания DC IN 5В/2.5А, поддержка батарей размера 1220, питания через USB 3.0, поддержка 3.7В Li-Po аккумуляторов, выключатель питания, кнопка сброса, кнопка перезагрузки, индикатор питания x 1, пользовательские x 2, порт отладки - UART0, JTAG, несколько I2C для периферийных устройств, поддержка операционной системы linux, в комплект должны входить: кабели мicro 3.0 USB и  мicro 3.0 USB OTG, радиатор 40х10х10, антенна 5G/ 2.4G батарея RTС, 2 х акриловые платы, крепеж, теплопроводящий клей.
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	LCD дисплей тип 1 с резистивным сенсорным экраном,  размер дисплея в дюймах – от 3 до 4, тип дисплея – tft,  разрешение дисплея в пикселях - не менее 320x240, тип подключения - raspberry pi, должен быть совместим с одноплатными компьютерами Raspberry Pi Model B и Raspberry Pi Model B+, в комплекте должны быть: крепеж RPi screws pack (2шт) и стилус.
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	LCD дисплей тип 2 с резистивным сенсорным экраном, с HDMI интерфейсом,  для одноплатных компьютеров,  размер дисплея в дюймах – от 4,5 до 5,5,  разрешение – не менее 800 х 480 px, сенсорное управление, поддержка Raspberry Pi, ОС Raspbian и Ubuntu, Banana Pi / Banana Pro, работает с ОС Raspbian и Lubuntu, BeagleBone Black, ОС Angstrom, USB интерфейс для сенсорного управления, регулируемая подсветка для снижения энергопотребления, тип дисплея – tft, в комплект должны входить: 

кабель HDMI , стилус (Touch pen), кабель USB type A plug to micro B plug cable, крепеж (RPi LCD screws pack (4pcs)).
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	Магнетометр, трехосный, для измерения магнитной индукции, на основе чипа LIS3MDL от STMicroelectronics, должны быть регулятор напряжения и специальный I²C-буфер, должен иметь два трёхконтактных разъёма: один разъём используется для подачи напряжения, другой - для подключения к шине I²C (два 3-проводных шлейфа для подключения должны быть  в комплекте ), чувствительность – не более 1.46×10-4 Гс, диапазон измерений: ±4/ ±8/ ±12/ ±16 Гс, напряжение питания - 3.3…5 В, потребляемый ток - менее 10 мА.
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	Датчик, мультисенсор, для отслеживания 10 степеней свободы, подходит для создания монитора движения, а также обнаружения/измерения положения, высоты и температуры, базовый компонент  - mpu9255, bmp180, рабочее напряжение: 3.3…5.5В (внутренний стабилизатор напряжения с малым падением напряжения), акселерометр: разрешение- 16 бит, диапазон измерения (настраиваемый): ±2, ±4, ±8, ±16g, рабочий ток - не более 450мкА, гироскоп: разрешение: 16 бит, диапазон измерения (настраиваемый): ±250, ±500, ±1000, ±2000°/сек, рабочий ток - менее 3.5мА, компас/магнетометр, разрешение (настраивается): 14 или 16 бит, диапазон измерения - не менее  ±4800µT, рабочий ток- не более 290мкА, датчик атмосферного давления: разрешение (настраивается)- 16…19 бит, диапазон измерения: 300~1100hPa (высота: +9000м…-500м), точность - не более 0.02hPa(0.17м).
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	Шаговый электродвигатель, для управления движением роботов и 3D-принтеров, фаза -  2, угол шага -  не более 1.8°, напряжение питания -  3.15В, ток фазы -  1.5А/фаза, сопротивление фазы - 2.1Ом/фаза, и индуктивность фазы - 1.9мГн/фаза, крутящий момент -  3000г.см, провода управления -  4, инерция ротора - 54г.см,  вес - менее  0.3кг, класс изоляции - B.
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	Аккумулятор тип 1, литий полимерный (Li-Pol), в призматическом корпусе, для использования в схемах резервного питания, номинальное напряжение - 3.7 В, рабочая температура от -20... +60°С, саморазряд – не более 5% в месяц, число циклов разряд - заряд 300, отсутствует эффект памяти, типоразмер - 5.5x58x105, емкость -  не менее 4500 мА*ч.
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	Аккумулятор тип 2, литий полимерный (Li-Pol), в призматическом корпусе, для использования в схемах резервного питания, номинальное напряжение - 3.7 В, рабочая температура от -20... +60°С, саморазряд – не более 5% в месяц, число циклов разряд - заряд 300, отсутствует эффект памяти, типоразмер- 6x17x30, емкость - не менее 250 мА*ч.                                                                                       
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	Текстолит, диэлектрик на основе нескольких слоев стеклоткани пропитанных эпоксидной смолой и имеющий степень горючести равную нулю (V - 0), 1-сторонний, фольгированный, размер – не более 100х150мм 18/0 (1мм, 18мкм).
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	Лампа, энергосберегающая, рабочее напряжение - 220…240 в, мощность, 26(130)Вт, цветовая температура - длинноволновое УФ излучение, которое вызывает люминесценцию, тип колбы - спираль, цоколь - е27, размеры LxD мм – не более 160-60мм.
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	Фоторезист, сухой пленочный ПФ-ВЩ водно-щелочного проявления, производится по ТУ 6-43-1568-93,  гальваностойкость экспонированного фоторезиста должна обеспечивать качественное осаждение слоя металла из электролита с pH менее 7,  толщина светочувствительного слоя - не более 50 мкм,  разрешающая способность - не более 102 мкм, время экспонирования в диапазоне 320-420 нм (лампой ДРТГ-3000) - не более 37 сек, размеры - не более  300х1000 мм.
	1

	56 
	Набор инструментов тип 3, набор сверл по металлу 1.0-10.0 мм, S4, 19 шт, материал - быстрорежущая сталь, покрытая нитридом титана, назначение - для меди, стали, алюминия и пластмассы, угол между режущими кромками 135 градусов, шлифованные, DIN 338.
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	Замок электромеханический, тип - нормально закрытый, автоподстройка ригеля при неточном монтаже или провисании двери, исполнение ригеля - подвижный, самоустанавливающийся, сила удержания ригеля - не менее 300 кг, напряжение питания: DC 10-18 В, потребляемый ток (при 12В) - не более  0,1 А, рабочая температура: -40...+50 С, способ установки - накладной,  исполнение - внутренний.    
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	Термопластик тип 8, тип - PLA, для 3D печати, диаметр нити 1.75 мм,  температура печати °C: 180-220, габариты катушки (см):  20x20x5, вес пластика  (кг): 0.75, вес с коробкой (кг): 1.087, цвет – белый.
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	Отладочный комплект разработчика, предназначен для работы с Linux, поддерживает стандартные API, должен быть совместим со всеми пакетами инструментов NVIDIA, процессор NVIDIA Tegra K1: четырехъядерный процессор ARM Cortex-A15 “r3” 2,3 ГГц с архитектурой NVIDIA 4-Plus-1™, 192 ядра NVIDIA CUDA® (NVIDIA® Kepler™ Architecture GPU), память - LPDDR4 не менее 4 Gb, флеш-память - не менее16 Gb eMMC 5.1, в комплект должны входить набор кабелей USB, сетевой адаптер, антенны для подключения к устройствам с поддержкой Wi-Fi 802.11ac , порты - 10/100/1000BAS.
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	Кабель тип 2, длина  2 м, для соединения антенн и считывателей, работающих в области диапазона частот UHF, с обеих сторон кабель должен быть снабжен разъемами типа SMA male.
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	Кабель тип 3, для соединения антенн и считывателей, работающих в области UHF диапазона частот, с обеих сторон кабель снабжен разъемами типа SMA male, длина 10 метров, должен подходить для UHF считывателей и антенн.
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	Блок питания, для считывателей  i-scan  HF и UHF диапазонов частот, еingang: AC 100-240V, 1.5A, 50-60Hz, аusgang: DC 24V, 3.0 A, уровень шумов – не более 1% от номинала.
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	Установочный комплект, должен подходить для антенны ID ISC.ANT.U170/170-MS.
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	Электродвигатель, должен быть бесколлекторный,  оборот/В (RPM/V) – более 700, диаметр двигателя - от 26  мм до 28 мм, длина - менее 33 мм, диаметр вала - не более 3 мм/3.175 мм, максимальная мощность - более  250Вт, провод - 15 awg, потребляемый ток - не более 0.5 А, сопротивление от 348  мОм до 355 мОм, Ni-Mh батарея: 6-12 банок, LiPo батарея: 2-4 банки, вес- менее 70 г.
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	Регулятор должен быть бесколлекторный, класс коптера - 250/300,  максимальный постоянный ток регулятора – не более 15А, максимальный кратковременный ток регулятора (в рывке - 10 секунд) – не более  20А, питание: 2-4 банок LiPo, тип 2 моторов - бессенсорные бесколлекторные моторы, должен быть улучшенный отклик по газу, размеры - не более 50.0x18.0x9mm, вес- менее  12 г.
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	Контроллер, полетный, для квадрокоптеров.
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	Аккумулятор, Li-Po, 11.1V 2700MAH 25C,  напряжение, В- 11.1, емкость, мАч - не менее 2700, разъем-XT – токоотдача - 25C.
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	Ноутбук, экран: должен быть сенсорный, диагональ должна быть больше 26 см, но не более 30 см, разрешение  – не ниже 1920×1080, светодиодная подсветка, тип матрицы - IPS, процессор
- не ниже Intel Core M5 6Y54, частота - выше 1 ГГц (выше 2.5 ГГц, в режиме Turbo), оперативная память - не менее 8192 Мб, LPDDR3, тип графического контроллера - интегрированный, объем SSD - более 128 Гб, ODD отсутствует, поддержка технологии Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth v4.0, интерфейсы: USB 3.0, micro HDMI, должна быть предустановленна операционная система Windows 10, должна быть встроенная веб-камера, встроенный микрофон, комбинированный разъем наушники/микрофон, стереодинамики, количество ячеек батареи - не менее 4 cell , материал корпуса - магний и алюминий, размеры (ШхГхВ) - не более 284 х 198 х 16 мм, вес - менее 1.1 кг.
	2

	69
	Накопитель тип 1, тип – флеш, объем - не менее 16 Гб, разъем (тип)- USB А, интерфейс - USB3.0, разъем должен закрываться колпачком, материал корпуса - пластик, максимальная скорость: чтения - более 130 Мб/с, записи - не менее 40 Мб/с, размеры - не более 74 x 24 x 10мм.
	5

	70
	Накопитель тип 2, тип – флеш, объем - не менее 32 Гб, разъем (тип) - USB А, интерфейс - USB3.0, разъем должен закрываться колпачком, материал корпуса - пластик, максимальная скорость: чтения - более 200 Мб/с, записи - более 70 Мб/с, размеры - не более 74 x 24 x 10 мм. 
	5

	71
	Накопитель тип 3, SSD-диск, объем – не менее 240 Гб, форм-фактор – 2280, тип памяти – TLC, контроллер - Silicon Motion SM2258, компоновка чипов памяти – односторонняя, подключение М.2 разъема - B & M, интерфейс - SATA 3, пропускная способность – более 5,5 Гбит/с, максимальная скорость: последовательного чтения – не менее 560 Мб/с, последовательной записи – более 470 Мб/с, среднее время между отказами – более 1,5 млн.ч, ударостойкость – не менее 1000 G, поддержка команды TRIM, энергопотребление – менее 0,4 Вт, толщина – менее 5 мм, ширина – не более 24 мм, длина – не более 80 мм.
	1

	72
	Конвертер, предназначен для преобразования VGA сигнала в HDMI,  тип кабеля VGA->HDMI, питание: от внешнего блока питания, максимальное разрешение - не ниже 1920 x 1080 порты: выход HDMI, вход VGA, аудиовход 2 x RCA, вес – не более 0.6 кг.
	3

	Заказчик:

Ректор ГУАП

__________________ Антохина Ю.А.
                  м.п.

	Поставщик:

Генеральный директор ООО «ПАССАТ»

___________________Кононов А.В.   

 м.п.


Приложение № 2

к договору №752-3
от 23.11.2016г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

 на поставляемые товары

	№

п/п
	Наименование товара, 

Краткие технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за единицу, 

Рублей с НДС
	Сумма, 

Рублей с НДС

	1
	Беспроводной маршрутизатор ASUS RT-AC66U, черный  
	шт.
	2
	9 500
	19000

	2
	Комплект для проведения видео конференций (настенный) Logitech ConfCamGroup [960-001057]
	шт.
	1
	74 000
	74000

	3
	3D принтер Zenit 
	шт.
	2
	96 000
	192000

	4
	3D принтер MakerBot Replicator 2X
	шт.
	1
	220 000
	220000

	5
	Набор инструментов JTK-32M 
	шт.
	1
	80 500
	80500

	6
	Инструмент многофункциональный с набором насадок в кейсе Dremel-4000 Platinum Edition (6/128) 
	шт.
	2
	17000
	34000

	7
	ПЭВМ I-RU City 42.1:  Корпус ATX ACCORD A-80B, Midi-Tower, без БП, черный; Блок питания FSP ATX-450PNR, 450Вт, 120мм; Процессор INTEL Core i5 6500, LGA 1151 OEM [cm8066201920404s r2l6]; Устройство охлаждения(кулер) DEEPCOOL THETA 20 PWM, 100мм мм, Ret; Материнская плата ASUS B150M-PLUS LGA 1151, mATX, Ret; Модуль памяти KINGSTON VALUERAM KVR16N11, 8 Gb  х 4 шт.; Жесткий диск TOSHIBA DT01ACA100  , 1 TB, SATA III;  Монитор ЖК BENQ GL2460HM 24", черный [9h.la7lb.qbe];Клавиатура Genius KB-125 Black USB; Мышь Genius XScroll V3, USB, 1000dpi 
	шт.
	1
	58000
	58000

	8
	Комплекты Разработчика Устройств Беспроводной Связи AMW004-E01 
	шт.
	4
	25 000
	100000

	9
	Комплекты Разработчика Устройств Беспроводной Связи CC2533DK-RF4CE-BA 
	шт.
	4
	22 900
	91600

	10
	Комплекты Разработчика Устройств Беспроводной Связи CC1110-CC1111DK 
	шт.
	2
	69 800
	139600

	11
	Образовательный набор "Амперка" 
	шт.
	10
	16 500
	165000

	12
	Станция цифровая паяльная RDS80 
	шт.
	2
	12 400
	24800

	13
	Станция паяльная термовоздушная + паяльник ELEMENT 702 
	шт.
	2
	7 700
	15400

	14
	Лазерный станок Rabbit HX-1290 SC
	шт.
	1
	530000
	530000

	15
	Чиллер S&A CW-5200AHS
	шт.
	1
	56 000
	56000

	16
	Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-5000/1-Ц 
	шт.
	1
	7 200
	7200

	17
	Лабораторный источник питания HY3003-3 
	шт.
	2
	17 400
	34800

	18
	Миникомпьютер на базе Intel SoC включающий в себя dual core IntelAtom 500МГц и МК 32-bit IntelQuark Intel Edison Kit for Arduino 
	шт.
	4
	9 400
	37600

	19
	Миникомпьютер на базе Intel SoC включающий в себя dual core IntelAtom 500МГц и МК 32-bit IntelQuark Intel Edison Breakout Board Kit 
	шт.
	10
	6 800
	68000

	20
	Роутер wifi Zyxel Keenetic Ultra II 
	шт.
	2
	9 300
	18600

	21
	Концентратор USB 2.0 Ginzzu GR-487UAB + адаптер 
	шт.
	2
	1 100
	2200

	22
	Кронштейн KROMAX Casper-203 
	шт.
	1
	1 900
	1900

	23
	Устройство громкой связи Plantronics K100 
	шт.
	1
	3 990
	3990

	24
	Шлем виртуальной реальности Remax VR 
	шт.
	1
	2 000
	2000

	25
	Видеокамера IP TP-LINK NC230 
	шт.
	2
	4 900
	9800

	26
	USB зарядное устройство для Li-Po аккумуляторов USB-uLiPo 
	шт.
	3
	470
	1410

	27
	Отвертка аккумуляторная DF010DSE 
	шт.
	1
	10 500
	10500

	28
	Программируемый контроллер на основе МК ATmega328 (аналог Arduino UNO) UNO PLUS 
	шт.
	5
	1 350
	6750

	29
	Одноплатный компьютер на базе SoC Allwinner A80 (Octa-Core ARM Cortex A15 x 4, A7 x 4) Cubieboard 4 / CC-A80 
	шт.
	2
	12 200
	24400

	30
	Магнетометр/компас на основе LIS3MDL для Arduino проектов Troyka-Magnetometer/Compass 
	шт.
	3
	660
	1980

	31
	Замок электромеханический Промикс Шериф-2 Лайт
	шт.
	6
	1 470
	8820

	32
	Платформа для разработок NVIDIA JETSON TK1 DEVELOPMENT KIT
	шт.
	2
	23 500
	47000

	33
	Блок питания FEIG ID NET.24V 
	шт.
	1
	8 800
	8800

	34
	Установочный комплект для антенны FEIG ANT.U170/170 UHF 
	шт.
	1
	6 300
	6300

	35
	Контроллер Flight Controller 
	шт.
	2
	3 000
	6000

	36
	Ноутбук LENOVO IdeaPad Yoga 710-11ISK,             
11.6", Intel Core M5 6Y54, 1.1ГГц, 8Гб, 256Гб SSD, Intel HD Graphics 515, Windows 10,  серебристый [80tx0015rk] 
	шт.
	2
	72 000
	144000

	37
	Накопитель TRANSCEND Jetflash 780 16Гб, USB3.0  [ts16gjf780] 
	шт.
	5
	980
	4900

	38
	Накопитель TRANSCEND Jetflash 780 32Гб, USB3.0 [ts32gjf780] 
	шт.
	5
	1 950
	9750

	39
	Конвертер VGA-сигнала в HDMI VCOM [DD491] 
	шт.
	3
	3200
	9600

	ИТОГО
	2 276 200,00



Всего к оплате: 2 276 200,00 (Два миллиона двести семьдесят шесть тысяч двести) рублей 00 копеек,  в т.ч. НДС – 347 186,44 (Триста сорок семь тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 44 копейки.






(сумма прописью)

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2

 на поставляемые товары

	№

п/п
	Наименование товара, 

Краткие технические характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за единицу, 

Рублей с НДС
	Сумма, 

Рублей с НДС

	1
	ABS пластик CYBERFIBER для 3D печати, диаметр нити 1.75 ММ, красный
	шт.
	3
	1 100
	3300

	2
	ABS пластик CYBERFIBER для 3D печати, диаметр нити 1.75 ММ, белый
	шт.
	6
	1 100
	6600

	3
	ABS пластик CYBERFIBER для 3D печати, диаметр нити 1.75 ММ, синий
	шт.
	3
	1 100
	3300

	4
	Пластик HIPS CYBERFIBER черный 1.75 мм.
	шт.
	4
	1 200
	4800

	5
	Гибкий пластик FLEX для 3D-принтера диаметр нити 1.75 мм, белый
	шт.
	4
	1 700
	6800

	6
	Гибкий пластик FLEX для 3D-принтера диаметр нити 1.75 мм, черный
	шт.
	4
	1 700
	6800

	7
	Клей для FDM печати, 250 мл.
	шт.
	3
	1500
	4500

	8
	Термостойкий скотч KAPTON 100 ММ Х 33 МЕТРА
	шт.
	2
	2000
	4000

	9
	Термостойкий скотч KAPTON 50 ММ Х 33 МЕТРА
	шт.
	2
	800
	1600

	10
	ABS пластик CYBERFIBER  для 3D печати, диаметр нити 1.75 ММ, черный
	шт.
	18
	1 100
	19800

	11
	Набор датчиков Optosense МИП ВГ-02-14-II А/MIPEX-02-1-II-3.1 А (CH4 5% об.  -20…+50°C; RX 12), МИП ВГ-02-15-II A/MIPEX-02-2-II-3.1 A (C3H8 2,5% об.  -40…+60°C; RX 71),  МИП ВГ-02-16-I А/MIPEX-02-3-I-3.1А, (СО2 1,5% об.  -10…+40°C; RX 30), коммуникационная плата (MIPEX UUC - преобразователь UART-USB для MIPEX-02) 
	шт.
	1
	24 000
	24000

	12
	Набор SMD резисторов и конденсаторов RC0603 
	шт.
	2
	2500
	5000

	13
	Набор SMD резисторов и конденсаторов RC0805 
	шт.
	2
	2 400
	4800

	14
	Жесткий диск Western Digital 3.5" 2.0 Tb WD Red (WD20EFRX) SATA III, IntelliPower, 64Mb, 6Gb/s 
	шт.
	5
	7900
	39500

	15
	Монитор BenQ GW2760HS 27" 
	шт.
	2
	15 500
	31000

	16
	Кабель Telecom HDMI-HDMI 19M/19M 10.0 метров, v1.4 
	шт.
	1
	970
	970

	17
	TFT дисплей 320×240px с резистивной сенсорной панелью для Raspberry Pi 3.2inch RPi LCD (B) 
	шт.
	2
	2 900
	5800

	18
	HDMI дисплей 800×480px с резистивной сенсорной панелью для Raspberry Pi 5inch HDMI LCD 
	шт.
	2
	4 950
	9900

	19
	Датчик сочетающий в себе гироскоп, акселерометр, магнетометр и барометр (отслеживает 10 параметров) 10 DOF IMU Sensor (B) 
	шт.
	3
	1 800
	5400

	20
	Шаговый двигатель для роботехники и 3D-принтеров Stepper Motor YH42BYGH40-402A 
	шт.
	6
	1 600
	9600

	21
	Аккумулятор литий полимерный (Li-Pol) 4500мАч 3.7В, с защитой, PoliCell LP5558105-PCM - ОТЕЧ.ТОВАР
	шт.
	6
	1 400
	8400

	22
	Аккумулятор литий полимерный (Li-Pol) 250мАч 3.7В, с защитой, PoliCell LP601730-PCM 
	шт.
	6
	450
	2700

	23
	Cтеклотекстолит 1-сторонний, фольгированный FR4 100х150мм 18/0 (1мм, 18мкм) 
	шт.
	6
	110
	660

	24
	Лампа энергосберегающая УФ 26Вт, 220Вт, Е27 LH26-FS/BLB/E27 
	шт.
	3
	770
	2310

	25
	Фоторезист пленочный 300x1000мм 
	шт.
	1
	580
	580

	26
	Сверла по металлу HSS-TiN, 1.0-10.0 мм, S4, 19 шт 60H739 
	шт.
	1
	940
	940

	27
	PLA пластик CYBERFIBER 1,75 REC белый
	шт.
	3
	1 100
	3300

	28
	Кабель ISBC ANT.C2-A UHF Antenna Cable 2m LowLoss 
	шт.
	2
	1 300
	2600

	29
	Кабель ISBC ANT.C10-A UHF Antenna Cable 10m LowLoss 
	шт.
	1
	2 500
	2500

	30
	Электрический двигатель бесколлекторный EMP C2830/15-75 Outrunner 
	шт.
	6
	880
	5280

	31
	Бесколлекторный регулятор двигателя HW-XROTOR-15A-WL 
	шт.
	6
	1680
	10080

	32
	Аккумулятор WL-Toys Li-80 11.7V 2700 Mah 25c-V303-014 
	шт.
	4
	2460
	9840

	33
	Накопитель SSD M.2 Intel SSDSCKKW240H6X1 
	шт.
	1
	7 500
	7500

	ИТОГО
	254 160,00


Всего к оплате: 254 160,00 (Двести пятьдесят четыре тысячи сто шестьдесят) рублей 00 копеек,  в т.ч. НДС – 38 770,17 (Тридцать восемь тысяч семьсот семьдесят) рублей 17 копеек.






(сумма прописью)

Заказчик:






Поставщик:

Ректор ГУАП


                              Генеральный директор ООО «ПАССАТ»    
____________________/ Антохина Ю.А./                      _____________________Кононов А.В.
М.П.                                                                                  М.П.
Приложение № 3
к договору №752-3
от  23.11.2016_г.
ФОРМА
ИТОГОВЫЙ АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА

по Договору №_________________от________________

Дата________

Настоящим Актом СТОРОНЫ от имени ЗАКАЗЧИКА – ректор федерального  государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный  университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП) Антохина Юлия Анатольевна, действующий на основании Устава и от имени ИСПОЛНИТЕЛЯ - Общество с ограниченной ответственностью «ПАССАТ»,  в лице Генерального директора Кононова А.В., действующего на основании Устава
удостоверяют, что обязательства по Договору №____ от ______, предметом которого является оборудование, комплектующие изделия и расходные материалы для проектирования, отладки и модернизации высокотехнологичных систем для нужд подразделений ГУАП
на сумму ________ рублей  ___ копеек, в том числе НДС  18% (при наличии)_________________, выполнены в полном объеме.

Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.  СТОРОНЫ претензий друг к другу не имеют.

Заказчик:






Поставщик:

Ректор ГУАП


                              Генеральный директор ООО «ПАССАТ»    
____________________/ Антохина Ю.А./                      _____________________Кононов А.В.
М.П.                                                                                  М.П.
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